Planzeichenlegende (funktionale Auswahi)

Umgrenzung des rdumlichen Geltungsbereiches
des Bebauungsplanes
Grundstlicksteilung / Grundstlicksgrenzen, Planungsvorschlag;
sowie Nummerierung vorgeschlagene Baugrundstiicke
Hohenfestlegung / -festsetzung Wertespanne fiir Mindesthdhe
und max. Hohe OK RFB EG in m (i.NN, je Baugrundstick
Bezugshohe bestehende oder geplante Fahrbahn-AuRenkante
fiir die Hohenfestlegung OK RFB EG, je Baugrundstiick
FahrbahnauBenkanten VerkehrserschlieRung mit Hohenangabe,
gem. Entwurf Straenplanung Ing.-Biiro WipflerPLAN Planungs-
gesellschaft mbH, 87616 Marktoberdorf, Stand 11/2021
Hohenpunkt sowie Hohenlinie mit Bezeichnung in m G.NN;
801.0 Quelle: AufmaB Ing.-Biro WipflerPLAN, Stand 09/2021
802,62 max. und min. Hohenlage / Hohenpunkt in m G.NN des Plangebietes;
779,68 Quelle: AufmalR Ing.-Biiro WipflerPLAN, Stand 09/2021
Hohenangabe / -lage natiirliches Gelande / Bestand in m .NN,
cirka am tiefsten gelegener Bereich der einzelnen Grundstiicke
Anh. mind. Abschétzung mind. Erfordernis fiir Geldndeanhebung / Aufschiittung der
bls zu ca Grundstlicke; ausgehend vom jeweils +/- am tiefsten gelegenen Bereich
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Geltungsbereich bestandskraftiger
Bebauungsplan "Bahnhofstralie"
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I'lm Plangebiet betragt der gemessene Hochststand des
Grundwassers (HHW) 800,27 m i NN.; gem. Baugrundgut-
achten Fa. Crystal Geotechnik, Stand vom 22.07.2021; im
Weiteren wird auf die Inhalte des Fachgutachtens verwiesen!
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3. Anderung und Erweiterung
Bebauungsplan "BahnhofstraRe"

Begriindung - ANLAGE 1

Konzeption Héhenfestlegung Hauptgebéude (OK RFB EG)
in m (i.NN, mit Uberlagerung HéhenaufmaR Stand

09/2021 sowie StraBenplanung Stand 11/2021 des
Ingenieurbiiros WipflerPLAN, 87616 Marktoberdorf

M 1:1.000
eberle.PLAN, Stand 27.10.2021, erg. 01.12. und 15.12.2021
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