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1. Aufgabenstellung und aligemeine Grundlagen

Die Gemeinde Altenstadt beabsichtigt am stdéstlichen Ortsrand die Ausweisung eines
Gewerbe bzw. Industriegebietes.

In der Umgebung des geplanten Gebietes sind bereits verschiedene Gewerbegebiete
und Wohngebiete vorhanden.

Durch diese vorhandene gewerbliche Nutzung ist in den Wohngebieten bereits eine
gewisse Larmvorbelastung gegeben.

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung war zu prifen, welche Planvor-
gaben flUr das neu auszuweisende Gebiet zu treffen sind, um unter Bericksichtigung
der bestehenden Larmvorbelastung einen ausreichenden Schutz der Wohnnachbar-

schaft sicher zu stellen.

Entsprechende Vorschlage fur die schalltechnischen Festsetzungen im Bebauungsplan
waren zu erarbeiten.

Grundlagen (Gesetze, Technische Regelwerke und Unterlagen, Plane und sonstige
Unterlagen) der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung sind im einzelnen :

¢ DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren vom Mai 1987
"/

e DIN 18005 Beiblatt 1, Schallschutz im Stadtebau; Berechnungsverfahren; Schall-
technische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung vom Mai 1987 12/

» Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) vom Marz 1974, zuletzt geandert im
Oktober 1996 /3/

e Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm (TA Larm) vom Juli 1968 /4/

¢ Bekanntmachung zum Vollzug des BImSchG des BayStMLU Nr. 8113-33-2967 vom
Marz 1991, zuletzt gedndert im Dezember 1995 /5/

o VDI 2571, Schallabstrahlung von Industriebauten vom August 1976 /6/
o VDI 2714, Schallausbreitung im Freien vom Januar 1988 /7/
e VDI 2720 Blatt 1, Schallschutz durch Abschirmung im Freien vom Marz 1997 /8/

e Parkplatzlarmstudie zur Untersuchung von Schallemissionen aus Parkplatzen,
Autohéfen und Omnibusbahnhéfen des Bayerischen Landesamtes fir Umweltschutz,
Schriftenreihe Heft 89, 3. Auflage aus dem Jahre 1994 /9/
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e Auszug aus dem Flachennutzungsplan der Gemeinde Altenstadt /10/

e Bebauungsplan Nr. 13 der Gemeinde Altenstadt (M 1 : 1000) /11/

o Bebauungsplan “Sudlich der Altenstadter Str. der Stadt Schongau /12/
» Bebauungsplan “Stockackerfeld“ der Stadt Schongau /13/

+ Schalltechnische Untersuchung des Buros Muller BBM tber eine geplante Bebau-
ung an der “Sudlichen Rémerstrale” vom 15.05.1992 Bericht Nr. 21.429/1 114/

¢ Schalltechnische Untersuchung des Buros Muller BBM zum Bebauungsplan NR. 13
der Gemeinde Altenstadt vom 26.09.1988 Bericht Nr. 15.617/1 /15/

¢ Bebauungsplan der Stadt Schongau zur Neuordnung der schalltechnischen
Immissionsrichtwertanteile in den Bebauungsplangebieten “Lerchenfeld®,
“Erweiterung des Gewerbegebietes Lerchenfeld nach Norden® und “Stockackerfeld®

(M 1:1000) 116/
e Verschiedene Lageplane flr das Plangebiet und die Umgebung /17/

e Aufzeichnungen tuber im Rahmen einer Ortseinsicht eingeholte zuséatzliche
Informationen /18/

e Schalltechnischer Untersuchungsbericht des TUV fiir den Betrieb der Fa.
Lechmotoren vom 26.09.1988 Priuf.Nr.:.MP3/7304 /19/

2. Ortliche Verhiltnisse

Das Bebauungsplangebiet liegt im stddstlichen Randbereich der Gemeinde Altenstadt
direkt westlich der BundesstraBe B17. Gegenuber der Bundesstraf’e beginnt die
Gemarkung der Stadt Schongau.

Westlich des Bebauungsplangebietes, gegenuber der Sudlichen Rémerstra3e sind die
Betriebe der Firmen AGFA und Lechmotoren und daran anschlieend in nérdlicher,
sudlicher und westlicher Richtung Wohngebiete vorhanden. In éstlicher Richtung ist in
einem Abstand von ca. 150 m zum Plangebiet die Randbebauung (Wohngebiet) der
Stadt Schongau vorhanden.

In etwas gréRerem Abstand zum Standort sind weitere Gewerbegebiete vorhanden, fur
die in den entsprechenden Bebauungsplénen die zuldssigen Schallemissionen be-
grenzt sind.
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Dies sind folgende Plangebiete:

e sudéstlich, Bebauungsplangebiet Stockackerfeld, Stadt Schongau,

« nordéstlich, Bebauungsplangebiet Sudlich der Altenstadter Strale, Stadt Schongau,
e noérdlich, Bebauungspliangebiet BPL Nr. 13 Gemeinde Altenstadt

Die ortlichen Verhéltnisse gehen aus den Lageplanen, Anlagen 1.1 bis 1.4, hervor.

3. Immissionsorte und Orientierungswerte

Repréasentativ fur die benachbarten schutzbedurftigen Gebiete wurden folgende
Immissionsorte fur die schalltechnische Beurteilung herangezogen:

I-Ort Beschreibung Gebietstyp Orientierungswert in
Nr. dB(A)
tagsiiber | nachts
1 Wohnhaus nérdlich Fa. allgemeines 55 40
Lechmotoren Wohngebiet
2 Wohnhaus auf dem Gelénde Gewerbegebiet 65 50
der Fa. AGFA
3 Wohnhaus sudlich der Fa. allgemeines 55 40
AGFA Nordfassade Wohngebiet
4 Wohnhaus stdlich der Fa. allgemeines 55 40
AGFA Ostfassade Wohngebiet
5 Wohnhaus westlicher allgemeines 55 40
Ortsrand Schongau Wohngebiet
6 Wohnhaus westlicher allgemeines 55 40
Ortsrand Schongau Wohngebiet

Die in der Tabelle angegebenen Orientierungswerte entsprechen in inrem Wert den in
der TALarm /4/ fur diese Gebiete angegebenen Richtwerten.

Die értliche Lage der Immissionsorte geht aus dem Lageplan Anlage 1.1 hervor.

4, Verfahren zur Bestimmung der schalitechnischen Anforderungen

Zur Bestimmung der fur das Plangebiet maRgeblichen schalltechnischen Anforderun-
gen wurde zunachst festgestellt, welche Gerduschvorbelastung an den genannten
Immissionsorten durch die vorhandenen Gewerbebetriebe und durch die mit Bebau-
ungsplan ausgewiesenen Gewerbegebistsflachen gegeben ist.
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Durch einen Vergleich der hierdurch bedingten Gerauschvorbelastung mit den in der
obigen Tabelle angegebenen Orientierungswerten wurde bestimmt, welche Zusatz-
belastung von dem geplanten Gewerbegebiet ausgehen kann, ohne dall die maR-
geblichen Orientierungswerte Uberschritten werden.

Far den Fall einer Ausschépfung der Orientierungswerte durch die bestehende
Nutzung bzw. durch die bestehenden Gewerbegebiete wurde die schalltechnische
Auslegung bzw. die schalltechnischen Vorgaben flr das Plangebiet so erarbeitet daf
eine Erhéhung der Immissionen durch Gerdusche aus dem Plangebiet nicht mehr

gegeben ist.

Die diesbezuglich durchgefuhrten Berechnungen erfolgten auf der Basis der
DIN 18005 /1/ und /2/ unter Heranziehung der weitergehenden VDI Richtlinien

16/ 17/ und /8/.

Um den fur die Firmen AGFA und Lechmotoren gegebenen Rahmenbedingungen
Rechnung zu tragen, wurden beziglich des mafigeblichen Nachtzeitraums fur diese
Betriebe die MaRgaben der Bekanntmachung zum Vollzug des BImSchG des
BayStMLU Nr. 8113-33-2967 vom Marz 1991 /6/ (Nachtzeitraum 22.00 bis 7.00 Uhr)

zugrunde gelegt.

6. Geriuschvorbelastung an den Immissionsorten

Eine Gerduschvorbelastung an den genannten Immissionsorten ist durch die mit
Bebauungsplan ausgewiesenen Gewerbegebietsflachen (im Bebauungsplan fest-
gelegte maximal zulassige Schallemissionen) und durch die vorhandenen Gewerbe-
betriebe AGFA und Lechmotoren gegeben.

6.1 Geriuschvorbelastung durch die Bebauungsplangebiete

Im Bereich der genannten Immissionsorte ist mit Gerduscheinwirkungen aus folgenden
mit Bebauungsplan ausgewiesenen Gebieten zu rechnen:

o Bebauungsplangebiet “Stockackerfeld”, Stadt Schongau,
o Bebauungsplangebiet “Sudlich der Altenstadter Strale”, Stadt Schongau,
+ Bebauungsplangebiet “BPL Nr. 13“ Gemeinde Altenstadt.

In den jeweiligen Bebauungsplénen sind Festsetzungen zur Begrenzung der in diesen
Gebieten durch deren Nutzung entstehenden Schallemissionen getroffen.
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In den Bebauungsplanen “Sudlich der Altenstadter StralRe” und “BPL Nr. 13" der
Gemeinde Altenstadt sind maximal zul&ssige flachenbezoge Schalleistungspegel

festgesetzt.

Im Bebauungsplan Stockackerfeld sind explizit keine flachenbezogenen Schall-
leistungspegel festgelegt. Die Schallschutzauflagen sind in Form von Orientier-
ungswertanteilen, die mit bestimmten, fur verschiedene Immissionsorte unterschied-
lichen flachenbezogenen Schalleistungspegel korrelieren. Die in der vorliegenden
Berechnung fir dieses Gebiet zugrunde gelegten Schallemissionswerte sind aus den
Orientierungswertanteilen, fur Immissionsorte, die hinsichtlich der értlichen Lage zum
Emissionsgebiet (Richtwirkung) mit den hier zu untersuchenden zu vergleichen sind,
rickgerechnete Werte.

Die den jeweiligen Gewerbegebietsflachen zuzuordnenden Schallemissionswerte fiir
den Tag und Nachtzeitraum sind in den Anlagen 1.1 bis 1.3 dargestellt.

Basierend auf diesen Schallemissionswerten wurden nach den genannten Richtlinien
die fur die Immissionsorte maf3geblichen, den vorhandenen Plangebieten zuzuordnen-
den Orientierungswertanteile bestimmt.

Die detaillierten Ausgangsdaten der diesbezuglich durchgefuhrten Berechnung sind
den Anlagen 2.1.ff zu entnehmen.

Die Berechnungen fuhren zu den in der folgenden Tabelle angegebenen Ergebnissen:

Immissionsorte 1 2 3 4 5 6

Immissionsanteil Tag in dB(A) 49,2 | 50,8 | 48,0 | 53,3 | 50,5 | 50,6

Immissionsanteil Nacht in dB(A) | 35,1 | 37,1 | 34,3 | 39,6 | 36,7 | 36,4

Die Ergebnisse sind aufgeschlusselt, fur die einzeinen Teilflachen in den Anlagen 3.1.ff
angegeben.

6.2 Gerauschvorbelastung durch die Fa. AGFA

Bezlglich der Fa. AGFA existiert kein Genehmigungsbescheid in dem Festsetzungen
fur die in der Umgebung maximal zuléssigen Schallimmissionen getroffen sind.

Feststellungen zu den von der Fa. AGFA ausgehenden Schallemissionen wurden im
Rahmen einer, im Auftrag der Gemeinde Altenstadt durchgeflhrten Untersuchung /14/

getroffen.
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Aus diesen Feststellungen wurden fur die vorliegende Untersuchung folgende Schall-
emissionsquellen und -Werte zugrunde gelegt.

 Betriebsparkplatz: Nachtzeit, 70 Pkw-Bewegungen (im Zeitraum 6.00 bis 7.00 Uhr)
Tagzeit, 210 Pkw-Bewegungen

o Lufter: Wahrend der Arbeitszeit (6.00 bis 18.00 Uhr) wird ein Lafter, mit
einer Abluftéffnung im Hof betrieben. Hierfur ist ein Schallei-
stungspegel von 90 dB(A)maRgeblich.

e Warmetauscher: Der Warmetauscher wird grundsatzlich Tag und Nacht betrie-
ben, jedoch kann fir die kiihleren Nachtstunden mit einer auf
25% reduzierten Laufzeit des Aggregates gerechnet werden. Es
kann somit fur die Tagzeit von einem mittleren Schalleistungs-
pegel von 77 dB(A) und fur die Nachtzeit von 71 dB(A) ausge-
gangen werden.

Sonstige Gerauschquellen sind von untergeordneter Bedeutung.

Die zugrunde gelegte Anordnung des Parkplatzes und des Betriebsgel&andes gehen
aus dem Plan, der Anlage 1.4 hervor.

Basierend auf diesen Schallemissionswerten wurden nach den genannten Richtlinien
die fur die Immissionsorte maf3geblichen, von der Fa. AGFA ausgehenden Schall-
immissionen bestimmt.

Die detaillierten Ausgangsdaten dieser Berechnung sind den Anlagen 2.1.ff zu
entnehmen.

Die Berechnungen fihren zu den in der folgenden Tabelle angegebenen Ergebnissen:

Immissionsorte 1 2 3 4 5 6
Immissionsanteil Tag in dB(A) 32,0 37,5 | 31,7 | 258 | 23,8
Immissionsanteil Nacht in dB(A) | 28,0 33,0 | 30,3 | 228 | 20,5

Der Immissionsort 2 liegt auf dem Gelénde der Fa. AGFA und ist somit nicht relevant.

Die Ergebnisse sind aufgeschlusselt, fur die einzelnen Quellen in den Anlagen 4.1.ff
angegeben.
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6.3 Gerauschvorbelastung durch die Fa. Lechmotoren

Fur den Betrieb der Fa. Lechmotoren ist ein Genehmigungsbescheid vorhanden, in
dem fUr die hier untersuchten Immissionsorte 1 und 2 die folgend zulassige
Richtwertanteile festgelegt sind.

Immissionsorte

1 2

Immissionsrichtwertanteil Tag in dB(A) 52 62

Immissionsrichtwertanteil Nacht in dB(A) 37 47

Diese Richtwertanteile sind fur die Immissionsorte 1 und 2 als durch die Fa. Lechmo-
toren bedingte Vorbelastung zu bertcksichtigen.

Far die in der vorliegenden Untersuchung bertcksichtigten Immissionsort 3 bis 6 sind
in dem Genehmigungsbescheid keine Aussagen getroffen. Die hier von der Fa. Lech-
motoren ausgehende, zu bericksichtigende Vorbelastung wurde rechnerisch basierend
auf den Emissionswerten, die in den vorausgegangenen schalltechnischen
Untersuchungen /15/ und /19/ ermittelt wurden bestimmt.

Aus den fur den Betrieb durchgefuhrten Untersuchungen kénnen folgende maR-
gebliche Schallquellen und Emissionswerte abgeleitet werden:

e Betriebsparkplatz:

e Generatorprifung:

¢ Abgasrohre:

¢ Dieselstapler:

Nachtzeit, 70 Pkw-Bewegungen (im Zeitraum 6.00 bis 7.00 Uhr)
Tagzeit, 210 Pkw-Bewegungen (wie bei der Fa. AGFA).

Die Generatorprufung findet nur wahrend der Tagzeit mit einer
reinen Laufzeit von ca. 5 Std. statt. FUr den Vorgang liegt ein
mafgeblicher Schalleistungspegel von 110 dB(A) zugrunde.

Die Abgasrohre der Pruffeldhalle sind ebenfalls nur wahrend der
Tagzeit mit einer reinen Laufzeit von ca. 8 Std. in Betrieb. Fur
die Abgasrohre liegt ein maRgeblicher Schalleistungspegel von
97 dB(A) zugrunde

Der Dieselstapler ist fir Lade und Transportarbeiten im Freien
insgesamt ca. 3 Std. eingesetzt. Fur den Stapler liegt den
Berechnungen ein Schalleistungspegel von 105 dB(A) zugrunde.

Sonstige Geraduschquellen sind von untergeordneter Bedeutung.

Die zugrunde gelegte Anordnung des Parkplatzes und des Betriebsgeldndes gehen
aus dem Plan, der Anlage 1.4 hervor.
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Basierend auf diesen Schallemissionswerten wurden nach den genannten Richtlinien
die fur die Immissionsorte mafigeblichen, von der Fa. Lechmotoren ausgehenden
Schallimmissionen bestimmt.

Die detaillierten Ausgangsdaten dieser Berechnung sind den Anlagen 2.1.ff zu
entnehmen.

Die Berechnungen fuhren zu den in der folgenden Tabelle angegebenen Ergebnissen:

Immissionsorte 3 4 5 6

Immissionsanteil Tag in dB(A) 453 | 38,0 | 40,5 | 39,7

Immissionsanteil Nacht in dB(A) | 23,2 | 16,8 | 19.8 | 19,4

Die Ergebnisse sind aufgeschllsselt, fur die einzelnen Quellen in den Anlagen 5.1.ff
angegeben.

6.4 Zusammenfassung Gerauschvorbelastung

In der folgenden Tabelle sind die unter Punkt 6.1 bis 6.3 beschriebenen einzelnen Ge-
rauschvorbelastungen sowie die hieraus resultierende Gesamtvorbelastung getrennt
flr den Tag und Nachtzeitraum angegeben. Weiter sind die aus dem Vergleich der Ge-
samtvorbelastung mit den Orientierungswerten resultierenden freien Larmkontingente
angegeben.

Tagzeitraum

1 |[Immissionsorte 1 2 3 4 5 6
Orientierungswerte in dB(A) 55 65 55 55 55 55
3 |Immissionsanteile aus 492 | 50,8 | 480 | 53,3 | 50,5 | 50,6
Bebauungsplangebieten *)
Immissionsanteile Fa. AGFA | 32,0 37,5 | 31,7 | 25,8 | 23,8
Immissionsanteile Fa. 52,0 | 62,0 | 453 | 38,0 | 40,5 | 39,7
Lechmotoren

6 |Summe Vorbelastung (Zeile | 53,9 | 62,3 | 50,1 | 53,5 | 50,9 | 50,9
3 bis 5)

7 |freies Kontingent (Wert Zeile | 486 | 616 | 533 | 498 | 52,8 | 52,8
2 minus Wert Zeile 6)
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Nachtzeitraum

Immissionsorte 1 2 3 4 5 6

2 | Orientierungswerte in dB(A) 40 50 40 40 40 40

3 |Immissionsanteile aus 351 | 371 | 343 | 396 | 36,7 | 36,4
Bebauungsplangebieten *)

4 |Immissionsanteile Fa. AGFA | 28,0 33,0 | 30,3 | 22,8 | 20,5
Immissionsanteile Fa. 37,0 47 232 | 16,8 | 198 | 194
Lechmotoren

6 |Summe Vorbelastung (Zeile 39,5 | 476 | 36,9 | 40,1 37,0 | 36,6
3 bis 5)

7 |freies Kontingent (Wert Zeile | 30,5 | 46,5 | 37,1 - 370 | 374
2 minus Wert Zeile 6)

Zur Bestimmung der fur das Plangebiet maRgeblichen Orientierungswerte wird auf der
Basis der obigen Tabellen wie folgt vorgegangen:

« Die freien Kontingente dirfen durch das Plangebiet fur den Tagzeitraum maximal bis
zu 50 % ausgeschopft werden, um noch Reserven fir eine Erweiterung des Gewer-
begebietes nach Norden zu haben

* Fur den Nachtzeitraum kann eine volle Ausschopfung der Larmkontingente zuge-
lassen werden, wenn dies zur Realisierung der geplanten Nutzung zwingend
erforderlich ist.

e FUr den Immissionsort 4, an dem der Nachtorientierungswert bereits durch die
Vorbelastung ausgeschdpft ist, wird zugrunde gelegt, daR der Anteil des neuen
Gewerbe- bzw. Industriegebietes um 13 dB(A) unter den Nachtorientierungswert
liegen muf, um eine Uberschreitung der Orientierungswerte durch die zusétzlichen
Emissionen aus diesem Gebiet auszuschlieRen.

e Um nicht unnétig hohe Larmkontingente zu beanspruchen, werden die an den
einzelnen Immissionsorten zuldssigen Orientierungswertanteile auf einen Wert
begrenzt, der mit einem flachenbezogenen Schalleistungspege! korreliert, der
gegenuber den Anforderungen fur den jeweils unguinstigsten Immissionsort um
maximal 5 dB(A) héher liegt.
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Somit sind fur das Bebauungsplangebiet folgende Orientierungswertanteile bzw.
immissionsortbezogene Flachenschalleistungspegel zulassig:

Immissionsorte 1 2 3 4 5 6

TAG Orientierungswertanteil | 456 | 54,5 | 47,8 | 47,7 | 49,5 | 47,1
in dB(A)

TAG 579/|629/(629/|629/(629/|629/
Flachenschalleistungspegel | 629 | 679 | 679 | 67,9 | 679 | 67,9
in dB(A) Gewerbegebiet /
Industriegebiet

NACHT Orientierungs- 30,56 | 388 | 32,1 | 27,0 | 33,9 | 31,4
wertanteil in dB(A)

NACHT 428/ | 4721|4721 4221|472/ | 47,2/
Flachenschalleistungspegel | 47,8 | 522 | 522 | 47,2 | 52,2 | 52,2
in dB(A) Gewerbegebiet /
Industriegebiet

Die Berechnung der Immissionspegel, auf der Basis der fur den Tag und
Nachtzeitraum jeweils unglnstigsten (immissionsortbezogenen) Schalleistungspegel
fur das Plangebiet und der hieraus resultierenden Immissionsanteile geht aus den
Anlagen 6.1.ff hervor.

7 Vorschlag fiir die schalltechnischen Festsetzungen im
Bebauungsplan

Zur Festsetzung der Schallschutzanforderungen wird folgendes vorgeschlagen:
In den Bebauungsplan sollte folgende textliche Festsetzung getroffen werden:

+Hinsichtlich des Schallschutzes sind die in den Erl4uterungen zum Bebauungsplan
getroffenen Feststellungen zu beachten®.

In der Erléuterung zum Bebauungsplan wird vorgeschiagen einen Beiplan Larmschutz
aufzunehmen, in dem die im vorliegenden Bericht mit den Nummern 1 bis 6
gekennzeichneten Immissionsorte eingetragen werden. Weiter wird folgende textliche

Formulierung vorgeschlagen:
“Die von dem Bebauungsplangebiet ausgehenden Schallimmissionen sind so zu

CAWINWORD\BERICHTENALTENST.DOC
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Gemeinde Altenstadt MU-U-LA -TH 20.06.1997
BPL Nr.19. A_-Nr. 2404 3188 Bericht
“Zwischen Stdlicher Rémerstrale und B17 Abl.-Nr. 1388

begrenzen, dal} an den im Beiplan Larmschutz gekennzeichneten Immissionsorten die
in der folgenden Tabelle angegebenen Orientierungswertanteile nicht Gberschritten

werden.

Immissionsorte 1 2 3 4 5 6

TAG Orientierungswertanteil | 456 | 545 | 47,8 | 47,7 | 495 | 471
in dB(A)

NACHT Orientierungs- 30,5 | 388 | 321 | 270 | 339 | 314
wertanteil in dB(A)

Bei der Errichtung oder wesentlichen Anderung gewerblicher Anlagen ist die Ein-
haltung der in der Tabelle vorgegebenen Orientierungswertanteile durch ein schall-
technisches Gutachten nachzuweisen. Ausnahmen sind in Abstimmung mit der
Immissionsschutzbehérde des Landratsamtes Weilheim Schongau méglich.*

Von einer direkten Festsetzungen der Schallschutzanforderungen im Bebauungsplan
selbst, wird abgeraten, da die Immissionsorte, auf die sich die Orientierungswertanteile
beziehen auRerhalb des Geltungsbereiches liegen und diesbezligliche Festsetzungen
hinsichtlich ihrer rechtlichen Zulassigkeit in der Diskussion stehen.

8 Zusammenfassung und Hinweise

In der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung war zu prifen, welche Planvor-
gaben fur das neu auszuweisende Gebiet zu treffen sind, um unter Bertcksichtigung
der bestehenden Larmvorbelastung einen ausreichenden Schutz der Wohnnachbar-

schaft sicher zu stellen.

Die Untersuchung kommt zu dem Ergebnis, daR die Emissionen im Plangebiet
Immissionsortabhangig fir

den Gewerbegebietsbereich fir den Tagzeitraum auf 57,9 bis 62,9 dB(A)/m? und
fur den Nachtzeitraum auf 42,2 bis 47,2 dB(A)/m2

Den Industriegebietsbereich fur den Tagzeitraum auf 62,9 bis 67,9 dB(A)/m? und
far den Nachtzeitraum auf 47,2 bis 52,2 dB(A)/m? zu begrenzen sind,

um einen ausreichenden Schutz der Wohnnachbarschaft sicher zu stellen.

CAWINWORD\BERICHTENALTENST.DOC
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Gemeinde Altenstadt MU-U-LA -TH 20.06.1997
BPL Nr.19. A.-Nr. 2404 3188 Bericht
“Zwischen Sadlicher Romerstraflte und B17 Abl.-Nr, 1388

Diese flachenbezogenen Schalleistungspegel sind insbesondere fur den Nachtzeit-
raum deutlich geringer als in der DIN 18005 fur derartige Gebiete vorgeschlagen wird
(Tag und Nacht fur Industriegebiete 65 dB(A)/m? fir Gewerbegebiete 60 dB(A)/m?).

Hinweis:

Direkt nérdlich an das Plangebiet anschlieRend sieht der Flachennutzungsplan die
Ausweisung eines weiteren Gewerbegebietes vor. Dieses wurde in der vorliegenden
Untersuchung nicht als Immissionsort berticksichtigt, da nach Auskunft der Kommune
bei einer spateren Bebauungsplanaufstellung die Errichtung von schutzbedurftigen
Gebauden entsprechend eingeschrankt werden wird. Auf die notwendige Beachtung
dieser MaRgabe bei einer weiteren Bebauungsplanaufstellung wird hingewiesen.
Ebenfalls ist darauf hinzuweisen, daB fir dieses weitere Plangebiet eine Nutzung im
Nachtzeitraum aufgrund der gegebenen Larmsituation ausgeschlossen werden muR.

Zu den durchgefihrten Berechnungen ist in Bezug auf die fléchenbezog_enen
Schalleistungspegel festzuhalten dafR als Basis hierfir eine Emissionshéhe von 1m

und ein Richtwirkungsmal von Kq 3 zugrunde gelegt sind.

CAWINWORD\BERICHTENALTENST.DOC
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Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19

Gebiet:  zw. Sudl. Rémerstrale u. B17

Ausgangsdaten der Berechnung

BPL Gebiete, Fa. AGFA

TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

IMM! 4.007

Kommune: Altenstadt Fa. Lechmotoren, Hoerbiger Anlage Nr. 2. 1
Immissionspunkt B Variante 0|
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA x/m yim z/m Nutzung Emiss.- Richtwerte
Variante HdB(A)
IPkt001 1 Wohnh. Altenst. Gruppe 0 0 460.71| 1441.78 8.00 - Tag $5.0
Nacht 40.0
IPkt002 |2 Wohnh. AGFA Gruppe 0 0 411.31| 1252.45 10.00 Tag 55.0
Nacht 40.0
IPKt003 3 Wohnh. Altenst. NO _‘GruppeO 0 369.70| 1103.04 8.00{ - . Tag 55.0
Nacht 40.0
IPkt004 4 Wohnh. Altenst. St Gruppe 0 0 360.42| 1099.21 8. 00‘ Tag 55.0
| Nacht 40.0
[IPKtO0S |5 Wohnh. SOH Wohngeb| Gruppe 0 0 796.46| 1161.85 8.00] Tag 55.0
[ Nacht 10.0
1Pkt005 6 Wohnh. SOH Wohngeb| Gruppe 0 4 883.58| 1325.19 8.00] - Tag 5.0
l Nacht 40.0
Gebaude Variante 0
| Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA| KNR x/m yim z/m Lange /m | Konst. Hohe | Knoten
HAUSO01 (Wohnh. 10 Gruppe 0 0 1 357.79( 1087.18 9.50 59.32 5
2 370.79| 1101.44 9.50
3 363.13| 1108.42 9.50
4 350.13| 1094.16 9.50
5 357.79| 1087.18 9.50
Punkt-SQ VDI B Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA x/m y/m z/m KO | Spektrum Emiss.- Lp | Lw
/dB Variante 1dB(A) 1dB(A)
EZQc001 | Lofter Abluft Quellen AGFA 0 364.50| 1238.74 10.00| 3.0 A-Peget Tag 89.0
Nacht 80.0
EZQc002  |Warmetauscher Quellen AGFA 0 375.63| 1221.39 10.00| 3.0 A-Pegel Tag N 77.0
Nacht 71.0
EZQe003  |Generatorprif. Lkw Quellen Lechmot. | 0 402.53( 1380.09 2.00| 3.0 A-Pegel Tag 105.0
Nacht 0.0
EZQc004 | Abgas Priffeldhstle Quellen Lechmot. | 0 392.33| 1368.9% 10.00| 3.0 A-Pegel Tag 97.0]
Nacht 0.0
EZQc005 | Lkw Fahrvorgange Quellen Lechmot. | 0 424.79| 1390.30 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 96.0
Nacht 0.0
EZQc006 |Dieselstapler Kupfer Quellen Lechmot. | 0 411.80| 1371.74 1.00] 3.0 A-Pegel Tag 95.0
Nacht 0.0
EZQcC07 |Dieselstapler Stahl Quellen Lechmot. | 0 398.82| 1356.89 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 91.0
Nacht 0.0
EZQc008 |Dieselstapler Priffe Quellen Lechmot. | 0 384.91| 1343.89 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 93.0
Nacht 0.0
Flachen-SQ /VDi Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA| KNR x/m y/m zIm KO Spektrum Emiss.- Lp Lw" Lw
/dB Variante 1dB(A) IdB(A) IdB(A)
FLQcOO1  |GE Hoerbiger Hoerbiger Gelande| 0 1 439,23| 1307.66 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 55.5
2 518.07| 1234.34 1.00 Nacht 42.2
3 527.35( 1316.01 1.00
4 442.02| 1321.58 1.00
5 439.23| 1307.66 1.00
FLQc002 |Gl Hoerbiger Hoerbiger Geldnde| 0 1 517.65| 1233.41 1.00] 3.0 A-Pegel Tag 60.5
2 641.00( 1223.21 1.00 Nacht 47.2
3 693.87( 1301.63 i.00
4 526.92| 1316.01 1.00
N 5 517.65| 1233.41 1.00
[FLQcO03 | BPL Nr. 13 FI. 01 Quell. immer beriickd 1 517.88| 1556.44 1.00( 3.0 A-Pegel Tag 55.0
2 591.60| 1551.48 1.00 Nacht 6.0
3 594.17| 1601.64 1.00
4 536.80| 1609.66 1.00
S $17.88| 1556.44 1.00
FLQeOO4 | BPL Nr. 13 FI. 02 Quell. immer berickd 1 588.49| 1552.32 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 55.0
2 739.93| 1540.07 1.00 Nacht 0.0
3 743.89| 1607.64 1.00
4 666.08| 1639.48 1.00
5 645.45| 1651.96 1.00
6 594.35]| 1601.97 1.00
- | 7 588.49| 1552.32 1.00
FLQcOO5 |BPL Nr. 13 FL 03 Quell. immer beracks' | 1 763.44| 1537.06 1.00] 3.0 | A-Pegel Tag 60.0
2 766.27| 1599.22 1.00 Nacht 0.0
3 743.52| 1607.70 1.00
4 740.15| 1539.93 1.00
o — S 763.44| 1537.06 1.00
FLQcOOS |BPL Nr. 13 FI. 04 Quell. immer berick® | 1 771.23| 1536.69 1.00| 3.0 | A-Pegel Tag 65.0
2 819.97| 1532.83 1.00 Nacht 0.0
3 837.04| 1565.32 1.00
Seite 1







TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ausgangsdaten der Berechnung
Gebiet:  zw. Stdl. Romerstrale u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Lechmotoren, Hoerbiger Anlage Nr. 2. 2
Flachen-SQ VDI Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA| KNR x fm yim z/m KO Spektrum Emiss.- Lp Lw" Lw i
dB Variante 1dB(A) 1dB(A) 1dB(A)
4 834.10| 1574.860 1.00
5 774.00| 1596.88 1.00
6 771.23| 1536.69 1.00
FLQcOO7 |BPLNr. 13FL. 05 Quell. immer berlicks) 1 863.75| 1620.09 1.00| 3.0 A-Pegsl Tag 65.0
2 782.69| 1648.48 1.00 Nacht 0.0
3 775.59| 1618.4%5 1.00
4 775.87| 1615.08 1.00
5 777.83| 1611.45 1.00
6 839.33| 1592.68 1.00
7 851.26| 1597.81 1.00
8 860.96| 1607.64 1.00
9 869.16| 1618.41 1.00
10 863.75| 1620.09 1.00
FLQcOO8 |BPL Nr. 13 Fi. 06 Quell. immer berlick® 1 759.00| 1617.5% 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 763.39| 1618.70 1.00 Nacht 0.0
3 769.55| 1622.41 1.00
3 776.60| 1652.94 1.00
5 762.64| 1655.37 1.00
° 761.14| 1649.67 1.00
7 717.84| 1663.42 1.00
8 710.23| 1636.43 1.00
9 759.00| 1617.59 i.00
FLQcO09 |BPL Nr. 13FL. 07 Quell. immer berlicksl 1 712.62| 1644.84 i.00| 3.0 A-Pegetl Tag 85.0
2 718.37| 1663.48 1.00 Nacht 0.0
3 669.42| 1678.78 1.00
1 664.30f 1661.44 1.00
5 712.62| 1644.84 1.00
FLQCO10 |BPL Nr. 13 FI. 08 Quell. immer betlick<d 1 897.04| 1679.39 1.00 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 933.72| 1758.41 1.00 Nacht 50.0
3 833.96( 1776.02 1.00
4 821.74| 1775.01 1.00
] 813.43| 1770.24 1.00
6 801.95| 1717.9%9 1.00
7 796.83| 1708.27 1.00
8 897.04( 1679.39 1.00
FLQcO11 |BPL Nr. 13 Fl. 09 Quell. immer berlickd 1 868.75| 1619.17 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 65.0
2 897.26| 1679.27 1.00 Nacht 55.0
3 805.36| 1706.55 1.00
4 797.77| 1708.85 1.00
5 793.45| 1696.92 1.00
6 783.22| 1647.94 1.00
7 868.75| 1619.17 1.00
FLQcO12 |BPL Nr. 13 FL 10 Quell. immer berlicks 1 777.29| 1651.94 1.00( 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 800.52| 1752.67 1.00 Nacht 0.0
3 796.63| 1767.30 1.00
L] 790.32| 1776.35 1.00
5 783.83| 1776.66 1.00
6 750.80| 1766.21 1.00
7 717.91| 1663.09 1.00
[} 761.10( 1650.04 1.00
9 762.47| 1655.46 1.00
10 777.29| 1651.94 1.00
FLQcO13 [BPLNr. 13FI 11 Quell. immer bertcxs! 1 718.11| 1662.97 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 55.0 B
2 730.91| 1702.85 1.00 Nacht 0.0
3 685.29| 1711.64 1.00
4 679.42| 1713.50 1.00
] 669.69| 1679.66 1.00
6 718.11| 1662.97 1.00
FLQcO14  |BPL Nr. 13 Fl. 12 Quell. immer berdcrs 1 730.52| 1702.63 1.00( 3.0 A-Pegel Tag 55.0
2 751.34| 1766.32 1.00 Nacht 0.0
3 652.40| 1733.02 1.00
4 660.73| 1712.93 1.00
] 5 730.52| 1702.63 1.00
FLQeO1S |BPL Nr. 13FI. 13 Quell. immer bercks! 1 649.01| 1739.52 1.00] 3.0 A-Pegel Tag 50.0
2 787.63| 1785.42 1.00 Nacht 0.0
3 794.36| 1797.14 1.00
4 793.01| 1814.33 1.00
5 789.52| 1820.38 1.00
6 731.36| 1799.51 1.00
7 639.40| 1765.87 1.00
8 649.01| 1739.52 1.00
FLQcO16 |BPL Nr. 13FIL 14 Quell. immer berdcrs 1 805.28| 1813.31 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 55.0
2 938.70| 1863.18B 1.00 Nacht 0.0
3 942.74! 1882.63 1.00
IMMI 4.007 Seite 2
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Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ausgangsdaten der Berechnung
Gebiet:  zw. Stdl. Romerstralte u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Lechmotoren, Hoerbiger Anlage Nr. 2. 3
Flachen-SQ VDI Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |[ZA| KNR xI/m yim zfm KO | Spektrum Emiss.- Lp Lw" Lw
1dB Variante 1dB(A) 1dB(A) 1dB(A)
4 845.07| 1905.82 1.00
5 839.32| 1904.09 1.00
6 836.16| 1901.55 1.00
| 7 823.64| 1852.23 1.00
| 8 809.57| 1B29.45 1.00
| 9 B05.28| 1B13.31 1.00
FLQcO17  [BPL Nr. 13 FlL 15 " |Quell. immer berickD 1 B07.80| 1795.79 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 816.48B| 1786.02 1.00 Nacht 45.0
3 930.92| 1766.51 1.00
4 936.29| 1766.80 1.00
5 942.05| 1769.58 1.00
6 976.91| 1856.31 1.00
7 973.43| 1862.28 1.00
8 971.97| 1865.52 1.00
9 807.80| 1795.79% 1.00
FLQc018 BPL Stockack. 1 Quell. immer beriicks 1 608.08 334,74 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 50
2 688.75 333.24 1.00 Nacht
3 705.18 821.36 1.00
4 617.04 821.36 1.00
5 608.08 334.74 1.00
FLQcC1S | BPL Stockack. 2 Quell. immer beriicks 1 617.35| 822.30 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 526.31% 825.19 1.00 Nacht 47.0
3 510.45 270.37 1.00
4 6B6.69 263.14 1.00
5 689.58 333.94 1.00
[ 608.68 336.83 1.00
7 617.35 822.30 1.00
FLQcO20 |BPL Stockack. 3 Quell. immer berlicks) 1 329.10| 406.07 1.00| 3.0 A-Pegel Tag 70.0
2 511.0% 402.49 1.00 Nacht 56.0
3 521.93 823.62 1.00
4 422.53 826.73 1.00
5 346.43 735.04 1.00
6 420.98 674.44 1.00
7 420.98 581.20 1.00
8 330.90 466.20 1.00
9 324.95 460.01 1.00
io0 327.02 457.94 1.00
11 334.29 461.05 1.00
12 343.62 458.98 1.00
13 3487.77 453.79 1.00
14 348.81 447.57 1.00
15 345.70 439.27 1.00
16 339.47 430.97 1.00
17 332.21 420.60 1.00
18 330.14| 411.26 1.00
19 329.10| 407.11 1.00
20 329.10 406,07 1.00
FLQcO21 |BPL Stockack. 4 Quell. immer berlicg® 1 127.46| 439.78 -0.00| 3.0 A-Pegel Tag 70.0
2 156.97| 413.36 1.00 Nacht 57.0
3 316.93 408.70 1.00
4 319.76 441.34 1.00
S 323.91 458.98 1.00
6 330.14 471.42 1.00
7 353.99 502.54 1.00
8 416.23 581.38 1.00
9 418.31 673.70 1.00
10 341.55 727.64 1.00
11 127.46 439.78 -0.00
FLQc022 |GE SOGFI 01 Quell. nicht GE SO0 1 928.93| 1494.12 1.00) 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 949.37| 1533.98 1.00 Nacht 45.0
3 921.21| 1541.5%2 1.00
[ 909.79| 1512.13 1.00
) 916.34| 1509.99 1.00
6 919.19| 1505.74 1.00
7 922.39| 1500.481 1.00
8 921.74| 1495.95 1.00
: 9 928.93| 1494.12 1.00
FLQcC023 |GE SOG FI. 02 Quell. nicht GE SOf50 1 909.79| 1512.27 1.00] 3.0 A-Pegel Tag 60.0
2 920.53| 1540.70 1.00 Nacht 45.0
3 891.26| 1549.00 1.00
4 875.22| 1517.30 1.00
5 898.70| 1506.38 1.00
| 6 902.28( 1510.11 1.00
| 7 906.61| 1511.38 1.00 1
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Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ausgangsdaten der Berechnung TOV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK
Gebiet:  zw. Sudl. Romerstrale u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Lechmotoren, Hoerbiger - Anlage Nr. 2. 4
Flachen-SQ VDI Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA| KNR x/m yim | z/m Ko Spektrum Emiss.- Lp Lw* tw
/dB Variante 1dB(A) JdB(A) 1d8(A)
8 909.79| 1512.27 1.00
FLQcO24 |GE SOG FI. 03 Quell. nicht GESOG0 | 1 900.19| 1487.36 1.00] 3.0 | A-Pegel Tag £8.9
2 897.26| 1490.07 1.00 Nacht 43.9
3 895.68| 1493.98 1.00
4 894.91| 1498.08 1.00
5 895.59| 1502.62 1.00
6 897.25| 1506.07 1.00
7 875.88| 1516.40 1.00
8 850.69| 1464.08 1.00
4 880.90| 1450.23 1.00
10 %00.19| 1487.36 1.00
FLQc025 |GE SOG Fi. 04 Quell. nicht GE SOG0 | 1 880.90| 1450.26 1.00] 3.0 | A-Pegel Tag 58.0 |
2 900.42| 1487.80 1.00 Nacht 13.0
3 930.16| 1474.29 1.00
[} 914.92| 1431.27 1.00
5 880.90| 1450.26 1.00
FLQcO26 |GE SOG FI. 05 Quell nicht GE SO0 | 1 914.90| 1431.30 1.00[ 3.0 | A-Pegel Tag T
2 905.81| 1399.71 1.00 Nacht 39.1
3 872.94| 1404.82 1.00
] 870.56| 1409.52 1.00
5 867.30| 1414.13 1.00
6 863.40| 1416.85 1.00
7 880.67| 1449.37 1.00
8 914,90 1431.30 1.00
FLQc027 |GE SOG Fl. 06 Quell. nicht GE SO0 1 B80.67| 1449.34 1.00] 3.0 A-Pegel Tag 56.1
2 B50.86| 1464.24 1.00 Nacht 21.2
3 826.18| 1417.58 1.00
4 846.34| 1407.69 1.00
5 848.93| 1411.88 1.00
6 852.13| 1415.58 1.00
7 854.95| 1416.84 1.00
8 858.27| 1417.85 1.00
9 861.07| 1417.39 1.00
10 880.67| 1449.34 1.00
FLQc028 |GE SOG FI. 07 Quell. picht GE SO0 | 1 945.72| 1407.29 1.00] 3.0 | A-Pegel Tag 54.2 —
2 826.98| 1417.07 1.00 Nacht 39.2
3 795.60| 1355.82 1.00
4 826.29| 1351.55 1.00
5 835.34| 1360.08 1.00
6 831.41| 1368.64 1.00
7 847.00| 1396.28 1.00
8 845.80] 1399.67 1.00
9 845.35| 1402.96 1.00
10 845.26( 1406.15 1.00
11 845.72| 1407.29 1.00
FLQc028 |GE SOG FI. 08 Quell. nicht GE SOG0 | 1 §30.23| 1360.21 1.00[ 3.0 | A-Pegel Tag 29.8
2 831.59| 1369.16 1.00 Nacht 34.8
3 846.93| 1396.93 1.00
! 848.80| 1394.02 1.00
5 B50.63| 1391.96 1.00
6 856.72| 1390.81 1.00
7 896.29| 1383.69 1.00
8 884.16| 1357.i2 1.00
9 834.23| 1360.21 1.00
Parkpl-Larmstudie 95 —— Variante 0
Element Bezeichnung Elementgruppe |ZA| KNR x/m yim z/m |Flache /m?| Gerduschtyp Emiss.- L*m,E
Variante 1dB(A)
PLSc001 AGFA PARKPLATZ Quellen AGFA 0 1 441.48| 1173.13 0.00 R| 5151.79 Stralle Tag 86.2
2 292.49| 1232.52| 0.00 R Nacht 86.2
3 442.58( 1275.39 0.00 R
4 391.57| 1216.00 0.00 R
S 441.48| 1173.13 0.00 R
PLSc002 |Lech Motor. PARKPLA  |Quellen Lechmot. | 0 1 407.17| 1454.34| 0.00 R| 1989.27 Strale Tag 86.2
2 387.69| 1432.06| 0.00 R Nacht 86.2
3 209.95| 1410.72| 0.00 R
4 413.66| 1414.43 0.00 R
5 940.56| 138B.44| 0.00 R
6 932,.21| 1380.09| ©0.00 R
7 444.27| 1368.02 0.00 R
8 053.54| 1392.16| 0.00 R
9 451.69| 1402.36| 0.00 R
10 £30.35| 1431.13| 0.00 R
11 407.17| 1454.34| 0.00 R
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Ausgangsdaten der Berechnung

TOV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19
Gebiet:  zw. SOdl. Romerstralte u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Lechmotoren, Hoerbiger Anlage Nr. 2. 5
Parkpl-Larmstudie 95 - Variante 0
Element Bezeichnung L*m,E Parkplatztyp Berechnungsmodus Stell- Stellpl. Emiss.- Bewegungen pro| L*mE
direkt plitze gesamt Variante Platz und Std. 1dB(A)
PLSc001 AGFA PARKPLATZ Nein P+R - Parkplatz Uberschlagsberechnung 150 150 Tag 0.10 86.2
Nacht 0.10 B6.2
PLSc002 |Lech Motor. PARKPLA Nein P+R - Parkplatz Uberschlagsberschnung 150 150 Tag 0.10 B6.2
_ - Nacht 0.10 86.2

IMMI 4.007
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Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Gebiet:  zw. Sudl. Rémerstrale u. B17 Flachenbetrachtung BPL Gebiete

Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 3. 1
Immissionsort: 1 Wohnh. Altenst.
X= 46071 Y = 1441.78 Z= 8.00
Variante: Vorbel. ohne Hoerbig
Element ”Bezeichnung Lri Lr Lr,i Lr J
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
Tag Nacht |
FLQc003 | BPL Nr. 13 FI. 01 33.8| 33.8| -21.2] -21.2
|FLQc004 | BPL Nr. 13 FI. 02 35.4| 37.7| -19.6| -17.3
FLQcO05 |BPL Nr. 13 FI. 03 28.8| 38.2| -31.2| -17.2
FLQc006 BPL Nr. 13 Fl. 04 | 35.6/ 40.1| -29.4| -16.9
FLQc007 BPL Nr. 13 Fl. 05 |  34.4] 41.1] -30.6| -16.7
FLQc008 BPL Nr. 13 Fl. 06 28.9| 41.4| -31.1| -l6.6
FLQc009 BPL Nr. 13 FI. 07 21.8 41.4| -33.2| -16.5
FLQc010 BPL Nr. 13 FI. 08 32.1 41.9| 22.1| 22.1
FLQcO011  |BPL Nr. 13 Fl. 09 36.9| 43.1| 26.9| 28.1
FLQc012 BPL Nr. 13 FI. 10 32.9 43.5| -27.1 28.1
FLQcO13 |BPL Nr. 13 FI. 11 24.2| 43.5| -30.8| 28.1
FLQcO14 BPL Nr. 13 FI. 12 25.7 43.6| -29.3| 28.1
FLQc015 BPL Nr. 13 FI. 13 21.0 43.6| -29.0| 28.1
FLQc016 BPL Nr. 13 FI. 14 24.0 43.7| -31.0| 28.1
FLQcO17 BPL Nr. 13FI. 15 30.2 43.9| 15.2| 28.3
FLQcO18 BPL Stockack. 1 23.2 43.9| -26.8| 28.3
FLQcO18 BPL Stockack. 2 34.3| 44.4| 21.3| 29.1
FLQc020 BPL Stockack. 3 45.1 47.8 31.1 33.2
FLQc021 BPL Stockack. 4 43.2 49.1| 30.2 35.0
FLQc022 GE SOG FI. 01 23.1 49.1 8.1 35.0
FLQc023 GE SOGFI. 02 24.4 49.1 9.4 35.0
FLQc024 GE SOG Fl. 03 25.9| 49.1 10.9 35.0
FLQc025 | GE SOG Fl. 04 23.6| 49.1 8.6/ 35.1
FLQc026 GE SOG FI. 05 20.3 49.1 5.3 35.1
FLQc027 GE SOG Fl. 06 23.0| 49.2 8.1 35.1
FLQc028 GE SOG Fl. 07 22.2 49.2 7.2 35.1
FLQc029 GE SOG Fl. 08 16.6| 49.2 1.6/ 35.1
~49.2 35.1
Immissionsort: 2 Wohnh. AGFA
X= 414.34 Y = 1252.45 Z= 10.00
Variante: Vorbel. ohne Hoerbig
Element Bezeichnung Lri [ Lr Lr,i Lr
/dB(A) [ /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
FLQc003 BPL Nr. 13 FI. 01 26.4| 26.4| -28.6| ~-28.6
FLQc004 BPL Nr. 13 FI. 02 30.3| 31.8| -24.7| -23.2]
FLQc005 [BPL Nr. 13 FI. 03 25.1| 32.6] -34.9| -23.0]
| FLQc006 BPL Nr. 13 Fl. 04 32.5| 35.6| -32.5| -22.5]
FLQc007  [BPL Nr. 13 Fl. 05 31.4] 37.0[ -33.6] -22.2|
FLQc008 BPL Nr. 13 Fl. 06 25.2| 37.2| -34.8| -21.9|
|FLQc00S  |BPL Nr. 13 FI. 07 17.6| 37.3| -37.4| -21.8
FLQc010 BPL Nr. 13 Fi. 08 29.3 37.9 19.3 19.3|
FLQcO011 BPL Nr. 13 FI. 09 33.9 39.4 23.9 25.2]
FLQc012 BPL Nr. 13 Fl. 10 29.4| 39.8| -30.6| 25.2
FLQc013 BPL Nr. 13 FI. 11 20.1| 39.8| -34.9| 25.2
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TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

IMMI 4.007

Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung
Gebiet: Zw. SUdl. RémerstraBe u. B17 Flachenbetrachtung BPL Gebiete
Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 3. 2
Element Bezeichnung Lr,i Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
. B Tag Nacht
FLQcO14 BPL Nr. 13 FI. 12 21.9| 39.9| -33.1| 25.2
FLQcO15 BPL Nr. 13 FI. 13 17.4| 39.9( -32.6| 25.2
FLQcO16  |BPL Nr. 13 Fl. 14 21.3| 40.0] -33.7| 25.2
FLQc017 BPL Nr. 13 FI. 15 27.6| 40.2| 12.6| 25.4
FLQc018 | BPL Stockack. 1 25.6| 40.4| -24.4| 25.4
FLQc019 |BPL Stockack. 2 36.9| 42.0| 23.9] 27.7
FLQc020 BPL Stockack. 3 48.0 49.0| 34.0| 35.0
FLQc021 BPL Stockack. 4 ~45.9| 50.7 32.9 37.1
FLQc022 |GE SOG Fi. 01 21.2| 50.7 6.2 37.1
FLQc023 GE SOGFI. 02 22.2| 50.7 7.2] 37.1
FLQc024 |GE SOGFI. 03 23.8| 50.8| 8.8] 37.1]
FLQc025 GE SOG Fl. 04 21.9 50.8 6.9 37.1
FLQc026 |GE SOG FI. 05 18.7| 50.8 3.7| 37.1
FLQc027 GE SOG Fl. 06 21.2| 50.8 6.3 37.1
FLQc028 |GE SOG FI. 07 20.8| 50.8| 5.8 37.1
FLQc029 GE SOGFI. 08 15.4| 50.8 0.4 37.1
50.8 37.1
Immissionsort: 3 Wohnh. Altenst. NO
X= 369.70 Y = 1103.04 Z= 800
Variante: Vorbel. ohne Hoerbig
| Element Bezeichnung Lri Lr Lr,i Lr
[dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
FLQc003 BPL Nr. 13 FI. 01 22.7] 22.7| -32.3] -32.3
FLQc004 BPL Nr. 13 Fl. 02 27.1 28.5| -27.9| -26.5
FLQc005 BPL Nr. 13 FI. 03 22.4| 29.4| -37.6| -26.2
FLQc006 BPL Nr. 13 FI. 04 30.0| 32.7| -35.0| -25.7
FLQc007 BPL Nr. 13 FI. 05 29.0| 34.3| -36.0| -25.3
FLQc008 BPL Nr. 13 Fl. 06 22.5| 34.6| -37.5| -25.0
FLQc009 BPL Nr. 13 FI. 07 14.8| 34.6| -40.2| -24.9
FLQc010 BPL Nr. 13 FI. 08 27.2| 35.3| 17.2 17.2
FLQcO11 BPL Nr. 13 FI. 09 31.7| 36.9| 21.7| 23.0
FLQcO12 BPL Nr. 13 FI. 10 27.0 37.3| -33.0 23.0
FLQc013  |BPL Nr. 13 Fi. 11 17.5| 37.3] -37.5| 23.0
FLQcO14 BPL Nr. 13 FI. 12 19.4 37.4| -35.6| 23.0
FLQcO15 BPL Nr. 13 FI. 13 15.1 37.4| -34.9| 23.0
FLQcO16 BPL Nr. 13 FI. 14 19.4| 37.5| -35.6| 23.0
FLQcO17 BPL Nr. 13 FI. 15 25.7| 37.8| 10.7| 23.2
FLQcO18 BPL Stockack. 1 26.1| 38.1| -23.9| 23.2
FLQcO19 BPL Stockack. 2 35.6| 40.0| 22.6| 25.9
FLQc020 BPL Stockack. 3 45.8 46.8| 31.8| 32.8
FLQc021 BPL Stockack. 4 41.9 48.0 28.9 34.3
FLQcO22 GE SOG FI. 01 19.2 48.0 4.2 34.3
FLQc023 GE SOG FI. 02 20.1 48.0 5.1 34.3
FLQcO024 GE SOGFI. 03 21.7 48.0 6.7| 34.3
FLQcO25 GE SOGFI. 04 19.9| 48.0 4.9| 34.3
FLQcO26 GE SOG FI. 05 16.7 48.0 1.7 34.3
FLQcO27 GE SOGFI. 06 19.0 48.0 4.1 34.3
|FLQcO28 GE SOG Fl. 07 18.6| 48.0 3.6 34.3
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Projekt:

Gebiet:

Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung

zw. Sidl. Rémerstrale u. B17 Flachenbetrachtung BPL Gebiete

Kommune: Altenstadt

TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Anlage Nr. 3. 3

Element Bezeichnung Lri Lr | Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
Tag Nacht
FLQc029 GE SOG FI. 08 13.4 48.0| -1.6| 34.3
48.0 | 34.3]

IMMI 4.007

{mmissionsort: 4 Wohnh. Altenst. St
X= 369.42 Y = 1099.21 Z= 8.00
Variante: Vorbel. ochne Hoerbig
Element Bezeichnung Lr,i Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
5 - Tag Nacht
FLQc003 BPL Nr. 13 FI. 01 18.9] 18.9] -36.1] -36.1
FLQc004 BPL Nr. 13 F1. 02 26.6| =27.3| -28.4| -27.7
FLQc005 |BPL Nr. 13 Fi. 03 22.4| 28.5| -37.6| -27.3
FLQcO06 |BPL Nr. 13 FI. 04 30.0| 32.3| -35.0] -26.6
FLQc007 |BPL Nr. 13FI. 05 28.9| 34.0| -36.1] -26.1
FLQc008 |BPL Nr. 13FI. 06 22.5| 34.3| -37.5| -25.8
FLQcO09 |BPL Nr. 13 F1. 07 12.5| 34.3| -42.5| -25.7
FLQc010 |BPL Nr. 13 FI. 08 27.1| 35.0| 17.1] 17.1
FLQcO11  |BPL Nr. 13 FI. 09 31.6| 36.7| 21.6| 22.9
FLQcO12 |BPLNr. 13 Fl. 10 26.9| 37.1| -33.1] 22.9
FLQcO13 |BPL Nr. 13 FL. 11 15.1] 37.1| -39.9] 22.9
FLQc014 |BPL Nr. 13 FI. 12 16.9] 37.2] -38.1| 22.9
FLQc015 |BPLNr. 13Fl. 13 12.5| 37.2| -37.5] 22.9
FLQcO16  [BPL Nr. 13 FI. 14 19.3| 37.3] -35.7| 22.9
FLQc017 |BPLNr. 13 Fl. 15 25.7| 37.6| 10.7] 23.2
FLQcO18 BPL Stockack. 1 27.5 38.0| -22.5 23.2
FLQc019 BPL Stockack. 2 39.2 41.6 26.2 28.0
FLQc020 | BPL Stockack. 3 51.0] 51.5| 37.0] 37.5
FLQc021 BPL Stockack. 4 48.5| 53.3| 35.5| 39.6
FLQc022 |GE SOG FI. 01 19.2| 53.3 4.2] 39.6
FLQc023 | GE SOG Fl. 02 20.1| 53.3 5.1] 39.6
FLQc024 |GE SOG FI, 03 21.6] 53.3 6.6| 39.6
FLQcO025 |GE SOG Fl. 04 19.9| 53.3] 4.9 39.6
FLQc026 | GE SOG FI. 05 16.7| 53.3 1.7| 39.6
FLQcO27 |GE SOGFI. 06 19.0| 53.3 4.1| 39.6|
FLQc028 | GE SOG Fi. 07 18.5| 53.3 3.5| 39.6
FLQc029 |GE SOG Fl. 08 13.4| 53.3| -1.6| 39.6
53.3] | 39.6
Immissionsort: 5 Wohnh. SOH Wohngeb 1
X= 796.46 Y = 1161.85 Z= 8.00
Variante: Vorbel. ohne Hoerbig
Element Bezeichnung ] L Lr Lr,i Lr
fdB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
N Tag Nacht
FLQc003 BPL Nr. 13 F1. 01 23.3| 23.3] -31.7] -31.7
FLQcO04 | BPLNr. 13FL. 02 | 29.6] 30.5| -25.4] -24.5
FLQc005 |BPL Nr. 13 FI. 03 1 26.3] 31.9] -33.7] -24.0
FLQcO06  |BPL Nr. 13 FI. 04 34.6] 36.5] -30.4| -23.1
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TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

IMMI 4.007

Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung
Gebiet:  zw. Sudl. Rémerstralte u. B17 Flachenbetrachtung BPL Gebiete
Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 3. 4
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
FLQc007 |BPL Nr. 13 FI. 05 33.0] 38.1| -32.0] -22.6
FLQc008 |BPL Nr. 13 FI. 06 25.6| 38.3| -34.4| -22.3
FLQc009  |BPL Nr. 13 Fl. 07 17.2| 38.4| -37.8] -22.2
|[FLQcO10 | BPL Nr. 13 Fi. 08 30.6| 39.0| 20.6| 20.6
FLQcO11 | BPL Nr. 13 FI. 09 35.4| 40.6| 25.4| 26.7
FLQc012 |BPL Nr. 13 Fi. 10 29.8| 40.9| -30.2| 26.7
FLQc013  |BPL Nr. 13 FI. 11 19.8| 41.0| -35.2| 26.7
FLQcO14 |BPL Nr. 13 Fl. 12 21.5| 41.0| -33.5| 26.7
FLQcO15 |BPL Nr. 13 FI. 13 17.1| 41.0| -32.9] 26.7
FLQc016 |BPL Nr. 13 Fl. 14 22.1| 41.1] -32.9| 26.7
FLQc017 |BPL Nr. 13FI. 15 28.9| 41.4| 13.9| 26.9
FLQcO18 |BPL Stockack. 1 27.7| 41.5| -22.3| 26.9
FLQc019 | BPL Stockack. 2 37.9| 43.1| 24.9| 29.0
'FLQc020 | BPL Stockack. 3 47.6| 48.9| 33.6| 34.9
FLQc021 BPL Stockack. 4 44.8 50.3 31.8 36.6
FLQc022 |GE SOG Fl. 01 25.3| 50.4| 10.3] 36.6
FLQc023 |GE SOG Fl. 02 26.0| 50.4| 11.0| 36.6
FLQc024 |GE SOG Fl. 03 28.2| 50.4| 13.2| 36.7
FLQc025 |GE SOG Fl. 04 27.0| 50.4| 12.0| 36.7
FLQc026 |GE SOG Fl. 05 24.6] 50.4 9.6 36.7
FLQc027 |GE SOG FI. 06 26.4| 50.4| 11.5| 36.7
FLQc028 |GE SOG FI. 07 27.3| 50.5| 12.3| 36.7
FLQc029 |GE SOG Fl. 08 22.6| 50.5 7.6 36.7
50'5. 36.'7“
Immissionsort: 6 Wohnh. SOH Wohngeb
X= 883.58 Y = 1325.19 Z= 8.00
Variante: Vorbel. ohne Hoerbig
Element Bezeichnung Lri Lr | Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
[ Tag Nacht
FLQc003 BPLNr. 13FL. 01 24.9] 24.9| -30.1] -30.1
FLQc004 BPL Nr. 13 FI. 02 32.3| 33.0| -22.7| -22.0
FLQc005 |BPL Nr. 13 Fl. 03 30.2| 234.8| -29.8| -21.3
FLQc006 |BPL Nr. 13 Fl. 04 39.2| 40.6| -25.8| -20.0
FLQc007 |BPL Nr. 13 FI. 05 37.2| 42.2| -27.8| -19.3]
FLQcO08  |BPL Nr. 13 Fl. 06 29.0| 42.4| -31.0| -19.0
FLQc009 |BPL Nr. 13 FI. 07 19.9| 42.4| -35.1| -18.9
FLQc010 |BPL Nr. 13 Fi. 08 34.0| 43.0| 24.0| 24.0
FLQcO11  |BPL Nr. 13 FI. 09 39.3| 44.5| 29.3| 30.4
FLQc012 |[BPL Nr. 13 FI. 10 32.9| 44.8| -27.1| 30.4
FLQc013  |BPL Nr. 13 FI. 11 22.5| 44.8| -32.5| 30.4
|FLQc014  |BPL Nr. 13 FI. 12 24.1| 44.9| -30.9| 30.4
FLQc015 |BPL Nr. 13 Fl. 13 19.7| 44.9| -30.3| 30.4
FLQc016 |BPL Nr. 13 Fl. 14 24.8| 44.9| -30.2| 30.4
FLQc017 |BPL Nr. 13FL. 15 31.9| 45.1| 16.9] 30.6
FLQc018 BPL Stockack. 1 24.6 45.2| -25.4 30.6
FLQc019 BPL Stockack. 2 35.1 45.6 22.1 31.2
FLQc020 |BPL Stockack. 3 44.9| 48.3| 30.9| 34.1
FLQc021 | BPL Stockack. 4 42.5| 49.3| 29.5| 35.4
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Projekt:

Gebiet:

Bebauungsplan Nr. 19

Ergebnisse der Berechnung

zw. Stdl. Rémerstra3e u. B17 Flachenbetrachtung BPL Gebiete

Kommune: Altenstadt

TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Anlage Nr. 3. 5

IMMI 4.007

| Elerent Bezeichnung Lr,i Lr Lri | Lr

/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
Tag Nacht

FLQc022 |GE SOG FI. 01 31.7| 49.4| 16.7| 35.4
FLQc023 |GE SOG Fl. 02 32.1| 49.5| 17.1| 35.5]
FLQc024 |GE SOG FI. 03 35.7| 49.6| 20.7| 35.6
FLQc025 | GE SOG Fl. 04 35.5| 49.8| 20.5| 35.8|
FLQc026 |GE SOGFI. 05 35.4| 50.0| =20.4] 35.9
FLQc027 |GE SOGFI. 06 35.4| 50.1| 20.5| 36.0
|FLQc028 | GE SOG Fl. 07 37.6| 50.3| 22.6| 36.2
FLQc029 | GE SOG FI. 08 38.7| 50.6| 23.7| 36.4
50.6 36.4
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TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

IMMI 4.007

Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung
Gebiet: zw. Sudl. Rémerstrae u. B17 Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 4. 1
Immissionsort: 1 Wohnh. Altenst. o
X= 460.71 Y = 1441.78 Z= 8.00
Variante: AGFA
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/[dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
) Tag Nacht
| EZQc001 Liifter Abluft 30.2 30.2 21.2| 21.2]
EZQc002 Warmetauscher 17.7 30.4 11.7 21.7
PLSc001 AGFA PARKPLATZ 26.9| 32.0| 26.9| 28.0
32.0 28.0|
[ Immissionsort: 3 Wohnh. Altenst. NO j
X= 369.70 Y = 1103.04 Z= 8.00 '
Variante: AGFA
Element Bezeichnung L r,i Lr Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
EZQc001 Liifter Abluft 35.8 35.8[ 26.8| 26.8
EZQc002 |Warmetauscher 25.5 36.2 19.5 27.6
PLSc001 AGFA PARKPLATZ 31.6| 37.5 31.6| 33.0
37.5 33.0
Immissionsort: 4 Wohnh. Altenst. St i
X= 36942 Y = 1099.21 Z= 8.00
Variante: AGFA
Element Bezeichnung Lri Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dAB(A)
Tag Nacht
EZQc001 Liifter Abluft 26.4 26.4 17.4 17.4
EZQc002 | Warmetauscher 16.4 26.8 10.4 18.2
PLSc001 AGFA PARKPLATZ 30.0| 31.7 30.0 30.3
31.7| 30.3
Immissionsort: 5 Wohnh. SOH Wohngeb
X= 796.46 Y = 1161.85 Z= 8.00
Variante: AGFA -
Element Bezeichnung Lri [ L Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
) Tag Nacht
EZQc001 Lifter Abluft 23.2| 23.2 14.2 14.2
| EZQc002 Warmetauscher 11.5| 23.5 5.5 14.8
PLSc001 | AGFA PARKPLATZ 22.0| 25.8] 22.0] 22.8

Seite 1



Projekt:  Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Gebiet: zw. Siudl. Rémerstrate u. B17 Fa. AGFA

Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 4. 2
‘Element | Bezeichnung Lr,i Lr Lri | Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) i /dB(A)
Tag Nacht
| 25.8 | 22.8
[Immissionsort: 6 Wohnh. SOH Wohngeb a
X = 883.58 Y = 1325.19 Z= 8.00
Variante: AGFA
Element | Bezeichnung Lr,i Lr Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
Tag Nacht
EZQc001 | Liifter Abluft 21.3] =21.3| 12.3] 12.3
EZQc002 | Wé&rmetauscher 9.5 21.6 3.5 12.9]
PLSc001 AGFA PARKPLATZ 19.7 23.8| 19.7| 20.5
23.8] 205
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Projekt: Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK ‘
Gebiet: zw. Stdl. Rémerstrale u. B17 Fa Lechmotoren
Kommune: Aitenstadt Aniage Nr. 5. 1
— = - |
Immissionsort: 3 Wohnh. Altenst. NO '
X= 369.70 Y = 1103.04 Z= 8.00 ‘
| Variante: Lechmotoren
[Element | Bezeichnung L Lwi Lr [ Lri | Lr |
| /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
EZQc003 | Generatorpriif. Lkw 43.4| 43.4| -6l1l.6| -61.6
EZQc004 |Abgas Priiffeldhslle | 36.4] 44.2) -60.6| -58.1
EZQc005 | Lkw Fahrvorginge 33.9| 44.6| -62.1 -56.6
EZQc006 | Dieselstapler Kupfer 33.6| 44.9| -61.4| -55.4
EZQc007 |Dieselstapler Stahl | 30.2[ 45.0[ -60.8] -54.3]
EZQc008 | Dieselstapler Priiffe _ 32.7| 45.3| -60.3| -53.3
| PLSc002 | Lech Motor. PARKPLA 23.2| 45.3| 23.2| 23.2
45.3| 23.2
Immissionsort: 4 Wohnh. Altenst. Sii
X = 369.42 Y = 1099.21 Z= 8.00
Variante: Lechmotoren
Element Bezeichnung L, Lr Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
EZQc003 | Generatorprif. Lkw 36.1| 36.1| -68.9| -68.9
EZQc004 |Abgas Priiffeldhslle | 29.0| 36.8[ -68.0| ~65.4
EZQc005 | Lkw Fahrvorgénge 27.3| 37.3] -68.7| -63.8
EZQc006 |Dieselstapler Kupfer 26.6| 37.7| -68.4| -62.5
EZQc007 | Dieselstapler Stahl 22.7) 37.8| -68.3| -61.5
EZQc008 |Dieselstapler Priiffe 24.7| 38.0| -68.3] -60.7
PLSc002  |Lech Motor. PARKPLA 16.8| 38.0| 16.8| 16.8
38.0 | 16.8
Immissionsort: 5 Wohnh. SOH Wohngeb
X= 796.46 Y= 1161.85 Z= 8.00
| Variante: Lechmotoren -
Element Bezeichnung Lri | Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
' Tag Nacht
EZQc003 | Generatorpriif. Lkw 38.6| 38.6| -66.4| -66.4
EZQc004 | Abgas Priiffeldhslle 30.9| 39.3| -66.1| -63.2
EZQc005 | Lkw Fahrvorgédnge 29.9| 39.8| -66.1| -61.4
|EZQc006 | Dieselstapler Kupfer 28.9| 40.1] -66.1 -60.2
|EZQc007 | Dieselstapler Stahl | 24.8] 40.2| -66.2| -59.2
EZQc008 | Dieselstapler Priiffe 26.6| 40.4| -66.4| -58.5
PLSc002 | Lech Motor. PARKPLA 19.8| 40.5 19.8| 19.8
40.5] | 19.8




Projekt: Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Gebiet: zw. Sudl. RémetrstraRe u. B17 Fa Lechmotoren

Kommune: Altenstadt Anlage Nr. 5. 2

Element Bezeichnung Lri | Lr Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
- ' Tag Nacht
Immissionsort: 6 Wohnh. SOH Wohngeb
X= 883.58 Y= 1325.19 Z= 8.00
‘Variante: Lechmotoren
Element Bezeichnung Lr,i Lr Lr,i Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht i
EZQc003 | Generatorpriif. Lkw 37.9] 37.9| -67.1] -67.1
EZQc004 |Abgas Priiffeldhslie 30.0| 38.6| -67.0| -64.0
EZQc005 |Lkw Fahrvorgange ~ 29.3| 39.0| -66.7| -62.2
EZQc006 |Dieselstapler Kupfer 28.1| 39.4| -66.9| -60.9
EZQc007 |Dieselstapler Stahl 23.8 39.5| -67.2| -60.0
EZQc008 |Dieselstapler Priiffe 25.6| 39.7| -67.4| -59.3
PLSc002 |Lech Motor. PARKPLA 19.4| 39.7[ 19.4] 19.4
39.7 19.4

IMMI 4.007 Seite 2



TUV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Projekt: Bebauungsplan Nr. 19 Ergebnisse der Berechnung
Gebiet: zw. Sudl. Rémerstrale u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Hoerbiger Anlage Nr. 6. 1
Immissionsort: 1 Wohnh. Altenst.
X= 460.71 Y= 144178 Z= 8.00
[ Variante: Hoerbiger - - |
'Element ‘Bezeichnung Lr,i Lr Lri Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A)} { /dB(A) |
‘ ~ Tag Nacht |
FLQc001 | GE Hoerbiger 38.5] 38.5| 22.8] =22.8
|FLQc002 | Gl Hoerbiger | 44.6]| 45.6| 28.9 29.9
| 45.6| 29.9
| Immissionsort; 2 Wohnh. AGFA ]
X= 41434 Y = 1252.45 Z= 10.00
| Variante: Hoerbiger o |
Element _Eezeichnung Lri Lr | L r,i Lr |
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
- ~ Tag Nacht
FLQc001 GE Hoerbiger 45.3| 45.3| 29.6| 29.6|
FLQc002 Gl Hoerbiger 47.4 49.5 31.7| 33.8
| 49.5] | 33.8
Immissionsort; 3 Wohnh. Altenst. NO
X= 369.70 Y = 1103.04 Z= 8.00
Variante: Hoerbiger
‘Element Bezeichnung L r,iw] Lr Lri Lr ‘
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) |
Tag Nacht |
FLQc001 | GE Hoerbiger 34.6] 34.6] 18.9] 18.9
|FLQc002 |Gl Hoerbiger 42.1| 42.8| 26.4| 27.1
~ 42.8 27.1|
Immissionsort; 4 Wohnh. Altenst. Su ]
X= 36942 Y = 1099.21 Z= 8.00
Variante: Hoerbiger g
|Element Bezeichnung Lri Lr Lr,i Lr
' | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
| FLQcOO01 GE Hoerbiger 34.1] 34.1| 18.4| 18.4|
[FLQcO02 | Gl Hoerbiger 42.0| 42.7| 26.3] 27.0|
42.7 | 27.0

X= 796.46
Variante:

Immissionsort:

Y= 1161.85

Hoerbiger

Z=

5 Waohnh. SOH Wohngeb

8.00

IMMI 4.020
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TProjekt: Bebauungsplan Nr. 19

Ergebnisse der Berechnung

TOV ANLAGEN UND UMWELTTECHNIK

Gebiet: zw. SUdl. Rémerstrale u. B17 BPL Gebiete, Fa. AGFA
Kommune: Altenstadt Fa. Hoerbiger Anlage Nr. 6. 2 ‘
‘ Element Bezeichnung o L Lr Lri | Lr
/dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
- L o Tag ] Nacht |
FLQc001 | GE Hoerbiger 30.7| 30.7| 15.0] 15.0
|FLQc002 |Gl Hoerbiger ) 44.3| 44.5| 28.6| 28.8]
| 445 28.8|
Immissionsort: 6 Wohnh. SOH Wohngeb ]
X = 883.58 Y= 1325.19 Z= 8.00
Variante: Hoerbiger -
Element Bezeichnung L | Lr Lri Lr |
| /dB(A) | /dB(A) | /dB(A) | /dB(A)
Tag Nacht
|FLQc001 | GE Hoerbiger 29.0/ 29.0| 13.3| 13.3
[FLQc002 | Gl Hoerbiger 41.8| 42.1]| 26.1| 26.4
42.1 26.4|
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