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1 Sachverhalt und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Altenstadt plant die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 26 ,An der sudlichen
Keltenstrake“. Der Bebauungsplan soll einen Geltungsbereich mit einer Bruttofiache von ca. 2,33
ha umfassen und Flachen fiir gewerbliche Nutzung ausweisen.

In der Umgebung des geplanten Baugebietes sind bereits verschiedene Gewerbebetriebe bzw.
Gewerbegebiete vorhanden. Die nachstgelegene Wohnbebauung ist in stddstlicher Richtung
minimal ca. 150 m und in westlicher Richtung ca. 250 m vom Plangebiet entfernt.

Im Rahmen der vorliegenden schalltechnischen Untersuchung war zu klaren, weiche Festsetzun-
gen im Bebauungsplan in Form flachenbezogener, immissionsortwirksamer Schallleistungspegel
zu treffen sind, um kanftig (nach Realisierung des Gewerbegebietes) fur die benachbarte Wohn-
bebauung einen ausreichenden Schutz vor Schallimmissionen sicher zu stellen.

Die Festsetzungen sind hierbei so zu treffen, dass an der-benachbarten Wohnbebauung die Im-
missionsrichtwerte entsprechend der TA-Larm eingehalten werden. Die Immissionsrichtwerte
nach der TA-Larm sind gebietsbezogen aufzufassen, d. h. durch die Summe der gewerblichen
Anlagen, die nach TA-Larm beurteilt werden, darf im Bereich der umliegenden Wohn-
nachbarschaft keine Uberschreitung der Immissionsrichtwerte hervorgerufen werden.

Bzgl. der Einhaltung der maRgeblichen Immissionsrichtwerte ist somit auf die die Summenwir-
kung mit der derzeit gegebenen Gerduschvorbelastung abzustimmen.

Die TUV Sud Industrie Service GmbH wurde von der Gemeinde Altenstadt mit der Erstellung ei-
nes schalltechnischen Gutachtens fur das Bauleitplanverfahren beauftragt.

2 Rechts- und Beurteilungsgrundlagen

Bei der Abfassung dieses Gutachtens wurden folgende Rechts- und Beurteilungsgrundlagen he-
rangezogen:

e Gesetz zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Ge-
rausche, Erschiitterungen und &hnliche Vorgénge (BImSchG) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 26. September 2002 (BGBI. | S. 3830), zuletzt geéndert durch Artikel 3
des Gesetzes vom 18. Dezember 2006 (BGBI. | S. 3180)

e Baugesetzbuch (BauGB), zuletzt geandert durch Artikel 19 des Gesetzes vom 13. Dezember
2006 (BGBI. | S. 2878)

e Baunutzungsverordnung (BauNVO), neu gefasst durch Bek. v. 23.01.1990 | 133,
Anderung durch Art. 3 Gv. 22.04.1993 | 466

e Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissionschutzgesetz (Technische
Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm) vom 6. August 1998, GMBI Nr. 25, S. 503

o DIN 18005-1, Schallschutz im Stadtebau — Teil 1: Grundlagen und Hinweise fur die Planung
vom Juli 2002
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e DIN 18005-1, Beiblatt 1, Schallschutz im Stadtebau — Berechnungsverfahren — Schalltech-
nische Orientierungswerte fur die stadtebauliche Planung vom Mai 1987

o DIN 45691 vom Dezember 2006: Gerduschkontingentierung

e DIN ISO 9613-2, Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien, Teil 2: Allgemeines
Berechnungsverfahren

e Planungsbiro Abt: Bebauungsplanentwurf im MaRstab 1: 1000 mit der Kennzeichnung
des Plangebietes sowie den planungsrechtlichen Vorgaben hinsichtlich der Gebietsnutzung

e Schalltechnische Untersuchung der TUV Anlagen und Umwelttechnik zum Bebauungsplan
Nr. 19 ,Zwischen Sudlicher Romerstrasse und B 17“ vom 20.06.1997.

e Auskiinfte der Genehmigungsbehérde LRA Weilheim Schongau hinsichtlich der umliegenden
Bebauung und Schutzbeddirftigkeit sowie zur Berlicksichtigung der Gerauschvorbelastung

3 Ortliche Verhaltnisse

Der gegenstandliche Planbereich liegt im studéstlichen Randbereich der Gemeinde Altenstadt
unmittelbar westlich der B 17. In &stlicher Richtung, direkt gegeniiber des Plangebietes befindet
sich auf der Gemarkung der Stadt Schongau ein mit Babauungsplan ausgewiesenes Gewerbe-
gebiet (Bebauungsplan "stidl. der Altenstédter Strafie”). Sudlich dieses Gewerbegebietes schlief3t
das mit Bebauungsplan "zwischen Franz-Schubert-Strale und der Altenstédter Strale" ausge-
wiesene Wohngebiet der Stadt Schongau an.

In Westlicher Richtung ist in einem Abstand von ca. 250 m zum Plangebiet ein Wohngebiet vor-
handen. Nérdlich und nordwestlich des Plangebietes sind Gewerbegebiete der Gemeinde Alten-
stadt vorhanden.

Die ortlichen Verhaltnisse gehen aus dem Luftbild, Anlage 1, hervor.

4 Immissionsorte, Orientierungs- und Immissionsrichtwerte

4.1 Immissionsorte

Die Berechnungen wurden im vorliegenden Gutachten fiir vier Immissionsaufpunkte (10 1 bis
[O 4) durchgefiihrt, welche auf Grund ihrer Lage als die kritischsten Bereiche in Bezug auf die
Larmemissionen der zukiinftigen Gewerbeflachen angesehen werden kénnen. Die Lage der Im-
missionsorte ist aus der Anlage 1 ersichtlich.

IP1: Wohnhiuser im Bereich des Bebauungsplangebietes "zwischen Franz-Schubert-
StraBe und der Altenstédter StraBe" der Stadt Schongau

Der Immissionspunkt 1 ist das im Wohngebiet "zwischen Franz-Schubert-Strale und der Alten-
stadter StraRe" dem Plangebiet am nachsten liegende Wohnhaus.

IP 2: Gebiude im Gewerbegebiet nordlich des Planbereiches

Der Immissionspunk 2 liegt innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans "Altenstadt Ost"
und ist als Gewerbegebiet ausgewiesen.
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IP 3 und IP 4: Wohnhé&user westlich des Plangebietes

Die Wohnhauser westlich des Plangebietes liegen innerhalb eines allgemeinen Wohngebietes.

4.2 Orientierungswerte / Inmissionsrichtwerte

4.2.1 Orientierungswerte nach Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil 1

Das Beiblatt 1 zur DIN 18005 Teil | enthélt schalltechnische Orientierungswerte fur eine ange-
messene Beriicksichtigung des Schallschutzes in der stadtebaulichen Planung. Sie sind eine
sachverstandige Konkretisierung fir die in der Planung zu beriicksichtigenden Ziele des Schall-
schutzes. Diese Ziele sind in allgemeiner Formulierung, z.B. im § 50 Bundes-Immissions-
schutzgesetz oder in § 1 Abs. 5 Baugesetzbuch, enthalten.

Bei der Bauleitplanung nach dem Baugesetzbuch und der Baunutzungsverordnung (BauNVO)
sind in der Regel den verschiedenen schutzbedirftigen Nutzungen (z.B. Bauflachen, Bauge-
bieten, sonstige Flachen) nach Beiblatt 1 zu DIN 18005 Teil 1, Schallschutz im Stadtebau, fol-
gende Orientierungswerte fur den Beurteilungspegel zuzuordnen. lhre Einhaltung oder Unter-
schreitung ist wiinschenswert, um die mit der Eigenart des betreffenden Baugebietes oder der
betreffenden Bauflache verbundenen Erwartung auf angemessenen Schutz vor Larmbelastungen
zu erfillen:

a) Bei reinen Wohngebieten (WR), Wochenendhausgebieten, Ferienhausgebieten

tags 50 dB(A) und
nachts 40 dB(A) bzw. 35 dB(A)
b) Bei allgemeinen Wohngebieten (WA), Kleinsiedlungsgebieten (WS) und
Campingplatzgebieten -
tags 55 dB(A) und
nachts 45 dB(A) bzw. 40 dB(A)

c) Bei Friedhéfen, Kleingartenanlagen und Parkanlagen
tags und nachts 55 dB(A)
d) Bei Dorfgebieten (MD) und Mischgebieten (M)

tags 60 dB(A) und
nachts 50 dB(A) bzw. 45 dB(A)

e) Bei Kerngebieten (MK) und Gewerbegebieten (GE) gelten Orientierungswerte in Héhe
von
tags 65 dB(A) und
nachts 55 dB(A) bzw. 50 dB(A).
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Bei den zwei angegebenen Nachtwerten soll der niedrigere far Industrie-, Gewerbe- und Frei-
seitlarm sowie fur Geriusche von vergleichbaren offentlichen Betrieben gelten. Der hohere
Nachtwert wird zur Beurteilung der Verkehrsldrmimmissionen herangezogen.

GemaR Beiblatt 1 der DIN 18005 Teil 1 sollen wegen der unterschiedlichen Einstellung der Be-
troffenen zu verschiedenen Arten von Gerduschquellen die Beurteilungspegel von verschiedenen
Schallquellen (Verkehr, Gewerbe, Freizeit etc.) jeweils fr sich alleine mit den Orientierungswer-
ten verglichen und nicht addiert werden.

4.2.2 Immissionsrichtwerte nach der TA-L4arm

Nach Ziffer 7.5 der DIN 18005 Teil 1 werden die Beurteilungspegel fir gewerbliche Anlagen nach
der TA Larm in Verbindung mit DIN ISO 9613-2 berechnet.

Nach TA-L&rm liegen die maRgeblichen Immissionsorte bei bebauten Fiachen 0,5 m aulRerhalb
vor der Mitte des gedffneten-Fensters des vom Gerédusch-am starksten- betroffenenschutzbeddirf-
tigen Raumes nach DIN 4109. Die Beurteilungspegel werden mit den Immissionsrichtwerten ver-
glichen, welche hier fur alle in der TA-L&rm genannten Gebietsausweisungen aufgefuhrt sind. In
Abhangigkeit von der jeweiligen Gebietsausweisung betragen nach TA-Ldrm die Immissions-
richtwerte auRerhalb von Gebauden:

a) in Industriegebieten

70 dB(A)

b) in Gewerbegebieten
tagsuber 65 dB(A) und
nachts 50 dB(A)

c) in Kerngebieten, Dorfgebieten und Mischgebieten

tagsuber 60 dB(A) und
nachts 45 dB(A)

d) in allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten

tagsuber 55 dB(A) und
nachis 40 dB(A)

e) in reinen Wohngebieten
tagstber 50 dB(A) und
nachts 35 dB(A)

f) in Kurgebieten, fur Krankenhduser und Pflegeanstalten

tagstber 45 dB(A) und
nachts 35 dB(A)
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Die Tageszeit erstreckt sich von 06.00 bis 22.00 Uhr und die Nachtzeit von 22.00 bis 06.00 Uhr,
dabei wird in der Nachtzeit zur Beurteilung die lauteste Nachtstunde herangezogen. Kurzzeitige
Gerauschspitzen diirfen den Richtwert am Tage um nicht mehr als 30 dB(A) und in der Nachtzeit
um nicht mehr als 20 dB(A) tUberschreiten.

5 Gewerblichen Lirmvorbelastung und Immissionsrichtwertanteile
fiir das Plangebiet “an der siidlichen KeltenstraBe*

Die in der TA-L&rm festgelegten Immissionsrichtwerte, die bei konkreten Genehmigungsverfahren
herangezogen werden, werden als im Grundsatz zutreffende Konkretisierung des Begriffs der
schadlichen Umwelteinwirkung im Sinne des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BImSchG) an-
gesehen. Die Immissionsrichtwerte stimmen - mit Ausnahme in der Gebietskategorie Kerngebiet,
die im Untersuchungsbereich nicht existiert - mit den Orientierungswerten nach.Beiblatt 1 zur DIN
18005 Teil 1 fur Gewerbeldrm Uberein. Die Erheblichkeit von Belastigungen und damit die Schad-
lichkeit von Umwelteinwirkungen hdngen von allen einwirkenden Gerduschen ab. Daher sind
nicht nur die von der zu beurteilenden Anlage (bzw. hier von dem geplanten Gewerbegebiet)
ausgehenden Immissionen mit den Richtwerten zu vergleichen, sondern es muss vielmehr die
Belastung durch benachbarte gewerbliche Anlagen (bzw. durch ausgewiesene Gewerbegebiete)
im Sinne der TA-Larm mit bertcksichtigt werden (gewerbliche Gerduschvorbelastung). Daher ist
sicherzustellen, dass bei Einwirkung mehrerer gewerblich bedingter Gerduschimmissionen auf
einen Immissionsort, durch die Summe der Gerdusche samtlicher Anlagen (bzw. Gebiete) keine
schadlichen Umwelteinwirkungen im Sinne des BImSchG durch eine Uberschreitung der Immis-
sionsrichtwerte entstehen kénnen.

An den genannten Immissionsorten sind Geréuscheinwirkungen durch folgende Betriebe bzw.
durch Gewerbegebiete zu beriicksichtigen:

o Gewerbebetriebe, innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplan "stidl. der Alten-
stadter Strake" sowie dstlich dieses Gebietes der vorhandene Gewerbebetrieb der Fa.
Vatter GmbH auf der Gemarkung der Stadt Schongau

« Nérdlich und nordwestlich des Plangebietes das vorhandene Gewerbegebiet gemaf Be-
bauungsplan Nr. 13 "Altenstadt Ost" der Gemeinde Altenstadt

e Sidsstlich gelegenes Bebauungsplangebiet "Stockacker Feld" der Stadt Schongau

o Sudlich des Plangebietes das vorhandene Gewerbegebiet gemafl Bebauungsplan Nr. 19
nZwischen Stidlicher Rémerstraie und B17" der Gemeinde Altenstadt

Aufgrund der Erkenntnisse aus der in Punkt 1 zitierten schalltechnischen Untersuchung vom
20.06.1997 sowie der Mitteilungen, die uns von der unteren Immissionsschutzbehérde am Land-
ratsamt Weilheim Schongau gegeben wurden, muss davon ausgegangen werden, dass durch die
bestehenden Gewerbeflichen bzw. deren Nutzung zumindest an den kritischen Immissionsorten
die maRgeblichen Immissionsrichtwerte weitgehend ausgeschdpft sind.
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Die schalltechnischen Festsetzungen fiir das Plangebiet sind daher so vorzunehmen, dass an
den Immissionsorten kein relevanter Gerduschbeitrag entsteht.

Nach den allgemeinen akustischen Gesichtspunkten ist die Irrelevanz dann zu bestatigen, wenn
ein Gerauschbeitrag mindestens 10 dB(A) unter den maRgeblichen Immissionsrichtwerten liegt.
Nach der Auffassung des Sachversténdigen kann daher der geplanten Gewerbegebietsflache in

Summe
- an den Immissionsaufpunkten IP1, IP 3 und IP 4 ein Immissionsrichtwertanteil (nach DIN

45691 der Planwert Lp j) in H6he von
45 dB(A) tagstiber  und
30 dB(A) nachts

- an dem Immissionsaufpunkt IP 2 ein Immissionsrichtwertanteil (nach DIN 45691
der Planwert Lp, ;).in Héhe von-

55 dB(A) tagsiiber  und
40 dB(A) nachts

erteilt werden.

6 Differenzierte Festsetzungen fiir die Flachen im Geltungsbereich
des Bebauungsplanes “an der siidlichen Keltenstrale*

Bei der Aufstellung von Bebauungsplénen sind die allgemeinen Anforderungen an gesunde
Wohn- und Arbeitsverhaltnisse und die Belange des Umweltschutzes gemaR § 1 Abs. 6 Nr. 1
BauGB [1] zu beriicksichtigen. Schéadliche Umwelteinwirkungen sollen bei der Planung nach
Méglichkeit vermieden werden (§ 50 BImSchG)

6.1 Beschreibung des Instrumentariums ,,Emissionskontingente”

Seit der Einfithrung der DIN 45691 - Gerduschkontingentierung - im Dezember 2006 liegen Ver-
fahren und eine einheitliche Terminologie als fachliche Grundlagen zur Gerauschkontingentierung
in Bebauungsplénen beispielhaft fur Industrie- oder Gewerbegebiete und auch fur Sondergebiete
sowie rechtliche Hinweise fur die Umsetzung vor. Die DIN 45691 kann dazu dienen, auf eine
schutzwiirdige Bebauung Ruicksicht zu nehmen oder Konflikte bei der Uberplanung von Gemen-
gelagen zu vermeiden. SchlieBlich kann dem ,Windhundprinzip® in neuen GE oder G| Gebieten
vorgebeugt werden: Der erste Betrieb, der sich ansiedelt, soll méglichst nicht bereits so viel Larm
emittieren, dass jeder weitere Betrieb unter Berlicksichtigung der schutzwiirdigen Bebauung un-
zuldssig wére.

Das Emissionskontingent Lgg; stellt den Wert des Pegels der flichenbezogenen Schallleistung
Ly der Teilflache i dar, der der Berechung der Immissionskontingente zugrunde gelegt wird. Der
flichenbezogene Schallleistungspegel Ly stellt das logarithmische Mal fir die im Mittel je Quad-
ratmeter Flache abgestrahite Schallleistung dar.
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Wenn beispielsweise bei der Kontingentierung fiir eine Flache bzw. ein Grundsttick ein Emissi-
onskontingent von 50 dB(A)/m? ausgewiesen wird, kénnen folglich von jedem Quadratmeter die-
ser Flache 50 dB(A) emittiert werden. Ein Betreiber einer Anlage darf das volle Kontingent der zu
seiner Anlage gehérenden Grundsticksflache emittieren, was bei einem Grundsttick von bei-
spielsweise 5.000 m? rechnerisch einer Gesamtschallleistung von

50dB(4)/m?

L, =10-1g10 .5.000m?) =87dB(A)

entsprache.

Zur Bestimmung der Emissionskontingente werden zunéchst Planwerte Lp ; flr den Immission-
saufpunkt festgelegt. Diese entsprechen dem zuldssigen Immissionswert LGI abziglich der vor-
handenen oder durch andere Plangebiete noch zu erwartenden Vorbelastung Lyor;.

LP],,- =10 lg(l %ttars /8B _q g0 hvers /4B )dB

Das Plangebiet wird in Teilfldchen unterteilt, wobei 6ffentliche Verkehrsfldchen oder Grun-
anlagen nicht in die Kontingentierung einbezogen werden.

Die Emissionskontingente miissen so festgelegt werden, dass bei Ausschépfung der Kontingente
auf allen Teilflachen, die Gesamt-Immissionen an den Immissionsaufpunkten die Planwerte nicht
Uberschreiten.

101g > 10" e Cap < 1, |

wobei A;; die - sich ausschlieBlich aus der Beriicksichtigung der geometrischen Ausbreitungs-
dampfung ergebende - Differenz zwischen dem Immissionskontingent Li;; und dem Emissions-
kontingent Legg; darstellt.

2
L

AL = —101g(4S" J wenn die gréRte Ausdehnung der Flache §;< 0,5 s;; ist

s;j= horizontaler Abstand des Immissionsaufpunktes vom Schwerpunkt
der Teilflache in Metern
S;= Flachengrofe der Teilflaiche in Quadratmetern

Gegebenenfalls muss die Teilflache fur die Berechung von AL;; in kleinere Flachenelemente un-
terteilt werden.

Ein Vorhaben, das auf einer der Teilflichen des Plangebietes realisiert werden soll, erflllt die
Anforderungen des Bebauungsplans, wenn der nach der TA Lérm unter Berlcksichtigung der
Schallausbreitungsverhéltnisse berechnete Beurteilungspegel L.;der vom Vorhaben ausgehen-
den Geriusche an allen maRgeblichen Immissionsaufpunkten j nicht gréRer ist, als das jeweilige
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Immissionskontingent Ly, also nicht groRer als das jeweilige Emissionskontingent Lex; abzlglich
der auf der geometrischen Ausbreitungsdampfung beruhenden Differenz AL;;.

Lr,j = LEK,i _ALi,j
Sind dem Vorhaben mehrere Teilflichen zuzuordnen, darf der Beurteilungspegel nicht gréRer
sein als die energetische Summe der zuléssigen Pegel von den betroffenen Teilflachen.

Ein Vorhaben erfiillt auch dann die schalltechnischen Festsetzungen des Bebauungsplans, wenn
der Beurteilungspegel L;; den Immissionsrichtwert an den matgeblichen Immissionsaufpunkten
um mindestens 15 dB unterschreitet (Relevanzgrenze).

Es besteht die Méglichkeit die Emissionskontingente fiir einzelne Richtungssektoren oder ein-
zelne Immissionsaufpunkte zu erhdhen, indem Zusatzkontingente Lex zus Vergeben werden. Da
sich die Emissionskontingente zwangslaufig immer am empfindlichsten Immissionsaufpunkt ori-
entieren, kann es sein, dass an einigen Immissionsaufpunkten die festgelegten Kontingente nicht
zu einer Ausschépfung der zuldssigen Immissionswerte fuhren. In diesem Fall kann fur diese
speziellen Immissionsaufpunkte oder fur einzelne Richtungssektoren ein zusétzliches Kontingent
vergeben werden, welches die Differenz zum zuléssigen Immissionswert ausgleicht. Derartige
Zusatzkontingente sind auf ganze Dezibel abzurunden.

Die Emissionskontingente dienen dazu, schadliche Umwelteinwirkungen an Aufpunkten auBer-
halb der betrachteten Gewerbeflachen zu vermeiden. Potentielle Konflikte innerhalb der Gewer-
beflachen selbst, die z.B. durch geduldetes Wohnen von Eigentimern oder Aufsichtspersonal
hervorgerufen werden kénnen, bedurfen einer gesonderten Beurteilung.

Ob der Immissionsrichtwertanteil durch den Betrieb einzuhalten ist, kann in kritischen Fallen
durch ein Immissionsgutachten nachgewiesen werden, wobei hierbei die technischen Mittel der
Larmminderung wie Bausubstanz, Stellung der Gebdude oder organisatorische MalRnahmen be-
riicksichtigt werden kénnen. Bei dem Nachweis kann dann auch die zum Zeitpunkt des Bau-
antrages vorgefundene Abschirmung durch Gebé&ude beriicksichtigt werden, womit im Einzelfall
die tatsachlich auf der Flache emittierte Schallleistung auch héher als die ausbreitungswirksame
Schallleistung bei freier Schallausbreitung sein kann.

6.2 Berechnung der zuldssigen flichenbezogenen Schallleistungspegel

A) Auftragsgemal wurden die innerhalb des Plangebietes zulédssigen flachenbezogenen
Schallleistungspegel fiir die Voraussetzung eines Uber die gesamte Flache gleichen E-
missionskontingent ermittelt. Eine Zonung bzw. Differenzierung der Flache war nicht vor-
zunehmen.

Die somit zu beriicksichtigende Emissionsflache ist aus dem Lageplan in der Anlage 2 ersichtlich.

Die Ausbreitungsberechnung zur Bestimmung der mafRgeblichen Emissionskontingente erfolgte
nach der DIN 45691, bei der entsprechend der Ausflhrung in Kap. 6.3 ausschliefllich die Pegel-
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abnahme bei einer vollkugelférmigen Schallausbreitung ohne Hindernisse und Topographie be-
ricksichtigt wird.

Folgende Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 und damit korrelierende Immissionskontin-
gente L wurden ermittelt:

Tabelle 1: Emissionskontingente Lgx und damit korrelierende
Immissionskontingente Lk nach DIN 45691 fur die Teilflachen I bis IV
Flache Bezeichnung ca. Fla- Lek in Lk tags / nachts
chen- dB(A)ym? in dB(A) am Immissionsaufpunkt
gréBe tags/
| in m? nachts iP1 | P2 P3 | P4
|

nutzbare Gesamtflache 15400 | 60/45 | 444/294  509/359 |42,0/27,0 | 41,4/26,4
|

maRBgebliche einzuhaltende Richtwertanteile
fiir die Gesamtfl4che in dB(A) 45130 | 55/40 | 45/30 | 45730

Es wird angemerkt, dass einem Betrieb das gesamte Emissionskontingent zur Verfigung
steht, wenn dessen Fliache das gesamte Plangebiet umfasst.

Die Eingangsdaten und die Ergebnisse der durchgefahrten Immissionspegelberechnungen gehen
aus den Anlagen wie folgt hervor:

Anlage 3 Eingabedaten der Berechnung
Anlage 4 Teilbeurteilungspegel an den Immissionsorten fur
Anlage 5 Dokumentation des Ausbreitungsmodells

6.3  Vorschlag fiir die textliche Aufnahme der Emissionskontingente in den Bebauungs-
plan

Fur die Aufnahme der Emissionskontingente in Bebauungsplane wird,.der unten angefluhrte Text
vorgeschlagen. Die Ausbreitungsrechnung auf Grundlage der festgesetzten Emissionskontingen-
te und der Betriebsflachen dient zur Bestimmung der zuldssigen Immissionskontingente eines
Gewerbebetriebes an einem festgelegten Immissionsaufpunkt entsprechend den Ausfihrungen in
Kap. 6.1.

"Zuléssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerdusche die in der folgen-
den Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder tags
(6.00 h bis 22.00 h) noch nachts (22.00 h bis 6.00 h) tberschreiten.

Zulassige Emissionskontingente Lex tags und nachts

Teilflachen Nr. Lex tags in Lex nachts in
_ dB(A)/m? dB(A)/m*
‘ gesamte Fldche | 60 45

Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5
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Die schalltechnischen Anforderungen des Bebauungsplanes werden von einem Be-
trieb oder einer Anlage unabhéngig von den Emissionskontingenten auch dann erfiillt,
wenn der Beurteilungspegel L.; den Immissionsrichtwert um mindestens 15 dB unter-
schreitet (Relevanzgrenze).”

Hinweis:
Bei einem Emissionskontingente Lgx von nachts 45 dB(A) sind umfangreiche Einschrénkungen
notwendig und es sind nur in geringem Umfang Lkw Fahrverkehr oder Ladetétigkeiten méglich.

Zur Aufnahme in die Begriindung des Bebauungsplanes werden aus der Sicht des Larmschutzes
folgende textliche Formulierungen vorgeschlagen:

e Durch die TUOV SUD Industrie Service GmbH wurde zum Bebauungsplan eine schalltechni-
sche Untersuchung mit Datum vom 29.01.2008 erstellt. Im Rahmen dieser Untersuchung wur-
den fiir das Plangebiet héchstzuldssige Gerauschemissionen in Form von immissionswirksa-
men, flachenbezogenen Schallleistungspegeln unter Bériicksichtigung der innerhalb und au-
Rerhalb des Plangebietes anzusetzenden Schutzbedirftigkeit dimensioniert. In diese Betrach-
tungen wurde die derzeit bereits gegebene ,Gerduschvorbelastung” durch

- Gewerbebetriebe, innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplan "siidl. der Alten-
stadter StralRe" sowie dstlich dieses Gebietes der vorhandene Gewerbebetrieb der Fa.
Vatter GmbH auf der Gemarkung der Stadt Schongau

- Nordlich und nordwestlich des Plangebietes das vorhandene Gewerbegebiet gemal Be-
bauungsplan Nr. 13 "Altenstadt Ost" der Gemeinde Altenstadt

- Sldostlich gelegenes Bebauungsplangebiet "Stockacker Feld" der Stadt Schongau

- Sudlich des Plangebietes das vorhandene Gewerbegebiet gemal Bebauungsplan Nr. 19
"Zwischen Sidlicher Rémerstralle und B17" der Gemeinde Altenstadt

mit einbezogen.

e Als Ergebnis der schalltechnischen Untersuchungen wurden fir das Plangebiet
immissionswirksame, fldchenbezogene Schallleistungspegel festgesetzt. Von jedem
anzusiedelnden, schalltechnisch relevanten Betrieb ist beim jeweiligen Bauvorhaben
nachzuweisen, dass die festgesetzten flachenbezogenen Schalleistungspegel bzw. die
jeweiligen hiermit an den mafgeblichen Immissionsorten im Einwirkbereich korrelierenden
Orientierungswertanteile bzw. Immissionsrichtwertanteile nicht Gberschritten werden.

Pruflaboratorium Gerdusche/ Der Sachbearbeiter

Schwingungen und Luftreinhaltung
Messstelle nach §§ 26/28 BImSchG
DAP Akkreditierung nach DIN EN ISO/IEC 17025

/
e~

Josef Dicklhuber eter Thaler
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Gemeinde Altenstadt

Bebauungsplan

Ausgangsdaten

der Immissions-

TOV Sud

Industrie Service

An der stdlichen Keltenstrale berechnung Anlage 3
Arbeitshereich
x min X max y min ymax zmin zmax z1 22 23 4
/m /m im m im m m m im m
-100, 00 500,00 -100, 00 500, 00] 0, 00| 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Immissionspunkt Gleichbehandlung
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA x/m y/m zim Nutzung Emiss.- Richtwerte
Variante /dB(A
IPkt004 1-Ort1 Immissionsorie 0 374,64 63,68 0,00 R - Tag
Nacht
IPktD05 -0t 2 Immissionsorte e 238,87 360,70 0,00 R - Tag
Nacht
IPkt007 1-0rt 3 Immissionsorte 0 -31,83 263,898 0,00 R - Tag
: Nacht
IPkt006 [ 1-Ort4 Immissionsorte 0 -58,12 168,84 0,00 R - Tag
Nacht
Flichen-SQ /iso 9513 Gleichbehandiun
Element Bezeichnung Elementgruppe ZA | KNR x/m y/m zim (Netto-) DO | Spekirum | Emiss.- Lw" Lw
Fléche im® | (B Variante dB(A) fdB(A}
FLQi001 Gleichbehand Gleichbehandiung ol 1 157,81 101,49| 0,00 R|15462,93|0,0| A-Pegel Tag €0,0 101,9
2 225,94 266,17| 0,00 R Nacht 45,0 86,9
3 223,95 268,16| 0,00 R
4 223,95 334,83] 0,00 R
5 307,50 309,45 0,00 R
6 305,514 278,61 0,00 R
7 301,53 267,16f 0,00 R
8 232,41 132,34 0,00 R
9 199, 58 98,51| 0,00 R
10 157,81 101,49 0,00 R
Flachen-SQ /iso 9613 Gieichbehandl
Element Bezeichnung Emiss.-Var.
FLQI001 Gleichbehandlung Tag Emission /dB(A) 60,0
Dammwert /dB
Zuschtag /dB 0,0
Lw" /dB(A) 60,0
Flzchen-SQ /1so 9613 Gleichbehandluny
__Element | Bezeichnung Emiss.-Var.
| FLQI001 Gleichbehandlung Nacht Emission /dB(A) 60,0
i Dammwert /dB
Zuschlag /B -15, 0|
Lw" /dB(A] 45,0

IMMI 6.3 $:\09_Laerm\Projekte 2007 F7_xodF7_448 AltenstadiiAltenstadt.IPR
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Gemeinde Altenstadt Berechnungsergebnisse TOV Sid
Bebauungsplan Teilbeurteilungspegel Industrie Service
An der stdlichen KeltenstraRe gleiche Emission Anlage 4
Mittlere Liste »
Immissionsberechnung N
IPkt004 » 1-Ort 1 Gleichbehandiung
x=3746m y=63.7m z=00m
Tag Nacht
| LriA LrA LriA LrA
| /dB /dB /dB /dB8
FLQI001 » Gleichbehandlung | 44.4 44.4 29.4 20.4
Summe | 44.4 29.4 |
| IPKtDO5 » 1-Ort 2 Gleichbehandlung
x=238.9m | y=360.7m z=00m
Tag Nacht
LriA LrA LriA |l LrA
/dB /dB /dB | /dB
FLQi0D1 » Gleichbehandlung 50.9 | 50.9 35.9 35.9
o Summe 50.9 | 359 ]
IPkt007 » 1-Ort 3 Gleichbehandlung
' =-31.8m y=2640m z=00m
Tag Nacht
LriA LrA LriA LrA
/dB /dB | /dB /dB
FLQi001 » | Gleichbehandlung 42.0 420 27.0 27.0 -
| Summe 42,0 | 27.0
IPkt006 » -Ort 4 Gleichbehandlung
x=-58.1m y=168.8m z=0.0m
Tag Nacht
LriA| LA Lr,iA LrA
/dB /dB fdB /dB
FLQI001 » Gleichbehandlung 414 41.4 26.4 26.4
Summe 41.4 26.4
[ »: Zusétzliche Funktionen mit Doppelklick aufrufen. —\
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Gemeinde Altenstadt

Bebauungsplan

An der sudlichen Keltenstralle

Berechnungsergebnisse

Ausbreitungsmodell

gleiche Emission

TOV sid

Industrie Service

Anlage 5

Einzelpunktberechnung Immissionsort: 1-Ort 1 Emissionsvariante: Tag
X= 37464 Y= 63,68 Z= 0,00
Variante: Gleichbehandlung
Flementiyp: Flachenschallguelie (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnuna nach ISO 9613 LfT = Lw +Dc - Adiv - Aatm - Aar - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand |  Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LT LfT LAT ges
1dBlA} /dB Im /dB /dB /dB 1dB /dB /dB /dB /dB /dBA) | /dB{A)
FLQi001 Gleichbehandlung 101,89 0,0 57,5 9,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0.0 44,4
44,4
Einzelpunktberechnung Immissionsort 1-Ort 2 Emissionsvariante: Tag
X= 23887 Y= 360,70 Z= 0,00
Variante: Gleichbehandlun
Elementiyp: Flachenschallijuelle (ISO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach SO 9613 LT = Lw +Dc - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw De Abstand |  Adiv Aafm Agr Afol Ahous Abar Crmet LT LT LAT ges
1dB(A) /dB /m /dB /dB 1dB /dB /dB 1dB 1dB /dB 1dB(A) | /dBJA
FLQi001 Gleichbehandiung 101,9 g,0 51,0 2,0 0,0 0,0 0,0 0.0 9.0 50,9
50,9
Einzelpunktberechnung Immissionsort: |-Ort 3 Emissionsvariante: Tag
X= -31,83 Y= 263,99 Z= 0,00
Variante: Gleichbehandlung
Elementiyp: Fléchenschallouelle (18O 9613)
Schalimmissionsberechnung nach ISO 9613 LfT = Lw +Dc - Adiv - Aatm - Aor - Afol - Ahous - Abar - Cmet!
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand |  Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LfT LfT LAT ges
/ dBIA) 1dB /m /dB /dB /dB 1dB /dB /dB /dB 1dB 1dBIA} | /dBIA]
FLQi001 Gleichbehandlun 101,9 0,0 59,9 0,0 0,0 Q0 0,0 0,0 9,0 42,0
42,0
Einzelpunktberechnung Immissionsort. 1-Ort 4 Emissionsvariante: Tag
X= -58,12 Y= 168,84 Z= 000
Variante: Gleichbehandlunz
Elementtyp: Fiachenschallqualle (1SO 9613)
Schallimmissionsberechnung nach 1SO 9613 LT = Lw +Dg - Adiv - Aatm - Agr - Afol - Ahous - Abar - Cmet
Element Bezeichnung Lw Dc Abstand |  Adiv Aatm Agr Afol Ahous Abar Cmet LT LT LAT ges
/ dBIA) idB /m /dB /dB 1dB /dB /dB8 /dB /dB /dB /dBIA) | /dBIA)
FLQi001 Gleichbehandlung 101,9 g,0 60,5 0,0 0,0 0,0 0,0 g0 0,0 41,4
41,4
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